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РАЗДЕЛ 1.   ПЛАН НУМЕРАЦИИ МИНИ-АТС GHX-308A/616/36/46
КОД
ФУНКЦ.

КЛАВИША
ТИП АБОНЕНТСКОГО ТЕРМИНАЛА
ФУНКЦИЯ


K
8
B
A
K
S
8
4


0
Да
Да
.
.
Да
Да
Да
Да
Вызов дежурного оператора

100 -699
Да
Да
.
Да
Да
Да
Да
Да
Вызов по внутренней связи

700 -705
Да
Да
.
Да
Да
Да
Да
Да
Ячейки хранения (парковки) внешнего вызова

*700-705
.
.
.
Да
Да
Да
Да
Да
Извлечение вызова из ячейки хранения (парковки)

700 –705
.
.
.
.
.
Да
.
.
Извлечение вызова из ячейки хранения (парковки)

710 -717
Да
Да
.
Да
Да
Да
Да
Да
Группы поиска

731
.
.
.
Да
.
.
.
.
Установка будильника - ежедневный режим (до отмены)

732
.
.
.
Да
.
.
.
.
Установка будильника - однократный режим

733
.
.
.
Да
.
.
.
.
Отмена режима будильника

734
.
.
.
Да
.
.
.
.
Удаление пароля пользователя

735
.
.
.
Да
.
.
.
.
Изменение формата даты (ММДДГГ или ДДММГГ)

746
.
.
.
Да
.
.
.
.
Изменение формата времени (12- или 24-часовой)

785
.
.
.
Да
.
.
.
.
Изменение класса обслуживания абонента (COS)

736
.
.
.
Да
Да
.
.
.
Индикация версии программного обеспечения системы

737
.
.
.
Да
.
.
.
.
Запись сообщения пользователя

740
.
.
.
Да
.
.
.
.
Блокировка линии исходящей связи

739
.
.
.
Да
.
.
.
.
Установка системного времени и даты

774
Да
Да
Да
Да
Да
.
Да
.
Назначение клавиши «MEMO» (Запись номера в память во время разговора)

3
Да
Да
.
Да
Да
Да
Да
Да
Код вмешательства/ожидающий вызов

741
Да
Да
.
Да
Да
Да
Да
Да
Установка будильника - ежедневный режим (до отмены)

742
Да
Да
.
Да
Да
Да
Да
Да
Установка будильника - однократный режим

743
Да
Да
.
Да
Да
Да
Да
Да
Отмена режима будильника

744
Да
Да
.
Да
Да
Да
Да
Да
Регистрация пароля пользователя

745
Да
Да
.
Да
Да
Да
Да
Да
Изменение пароля пользователя

747
Да
Да
.
Да
Да
Да
Да
Да
Блокировка исходящей связи абонента (COS 5)

748
Да
Да
.
Да
Да
Да
Да
Да
Отмена блокировки исходящей связи абонента

750, 75#
.
.
.
.
.
Да
Да
Да
Повторный набор последнего набранного номера (LNR)

753
.
.
.
Да
Да
Да
Да
Да
Режим «НЕ БЕСПОКОИТЬ» (DND)

754
.
.
.
Да
Да
Да
Да
Да
Режим переадресации вызова

755
.
.
.
.
.
Да
.
.
Запись номеров в персональные ячейки памяти 

756
.
.
.
.
.
Да
.
.
Уведомление о вызове/обратный вызов, постановка в очередь на исходящую связь

757
.
.
.
.
.
.
Да
Да
Ответ на уведомление о вызове

758, 75*
.
.
.
.
.
Да
.
.
Набор номера из ячейки памяти (ускоренный набор)

759
Да
Да
Да
Да
Да
.
Да
.
Назначение клавиши «Ввод кода счета» (GHX-616/36/46)

767
Да
Да
Да
Да
Да
.
Да
.
Назначение клавиши «Автодозвон»

760
.
Да
Да
.
.
.
Да
.
Назначение клавиши "SPEED" (ускоренный набор)

761
.
Да
Да
.
.
.
Да
.
Назначение клавиши "CONF" (конференция)

762
.
Да
Да
.
.
.
Да
.
Назначение клавиши "CALL BACK" (обратный вызов)

763
.
Да
Да
.
.
.
Да
.
Назначение клавиши "DND/FOR" (не беспокоить / переадресация)

764
.
Да
Да
.
.
.
Да
.
Назначение клавиши "FLASH" (кратковременный отбой внешней линии)    

765
.
Да
Да
.
.
.
Да
.
Назначение клавиши "MUTE" (отключение микрофона)      

766
.
Да
Да
.
.
.
Да
.
Назначение клавиши "MON" (включение/выключение спикерфона)       

769
.
Да
Да
.
.
.
Да
.
Выбор режима ответа на внутренний вызов (TN или PV)

76*
.
.
.
.
.
.
Да
.
Режим программирования функциональных клавиш

7200-7220
Да
Да
.
Да
Да
Да
Да
Да
Установка/отмена запрограммированного сообщения дисплея

773
Да
Да
.
Да
Да
.
Да
Да
Фоновая музыка

775
Да
Да
.
Да
Да
Да
Да
Да
Сброс сигнала тревоги  (GHX-616/36/46)

776
Да
Да
Да
Да
Да
.
Да
.
Назначение клавиши «ICM» (удержание внутренней линии)

777
Да
Да
.
Да
Да
Да
Да
Да
Ответ на вызов в ночном режиме (UNA) 

778
.
.
.
Да
.
.
.
.
Печать отчета регистрации вызовов (SMDR)

(GHX-616/36/46)

779
.
.
.
Да
.
.
.
.
Удаление отчета регистрации вызовов (SMDR) 

(GHX-616/36/46)

789
.
.
.
.
Да
.
.
.
Режим подсказки (для системных терминалов типа GK-24E, 36E) (GHX-616/36/46)

79
Да
Да
Да
Да
Да
.
Да
.
Назначение клавиши «Loop» (захват переданных линий)

7*01-12
.
.
.
.
Да
.
.
.
Запись речевых сообщений (VAU) (GHX-616/36/46)

7#01-12
.
.
.
Да
Да
Да
Да
Да
Воспроизведение речевых сообщений (VAU) 

(GHX-616/36/46)

89xx, 8#xx,
(8#01-8#14)
.
.
.
.
.
Да
Да
Да
Возврат внешней линии из режима удержания 

GHX-616: 8#01-8#06 

GHX-  36: 8#01-8#12

GHX-  46: 8#01-8#14

8*
.
.
.
.
.
Да
Да
Да
Возврат внешней линии из режима удержания (для абонента-инициатора режима удержания) 

81-87
Да
Да
.
Да
Да
Да
Да
Да
Доступ к группам линий исходящей связи

8801-8814


.
.
.
Да
Да
Да
Да
Да
Доступ к отдельным линиям исходящей связи

GHX-616: 8801-8806 

GHX-  36: 8801-8812

GHX-  46: 8801-8814

9
Да
Да
.
Да
Да
Да
Да
Да
Доступ к первой из разрешенных групп внешних линий

#0
Да
Да
.
Да
Да
Да
Да
Да
Общее оповещение (GHX-616/36/46)

#1
Да
Да
.
Да
Да
Да
Да
Да
Внутреннее оповещение по зоне 1 (GHX-616/36/46)

#2
Да
Да
.
Да
Да
Да
Да
Да
Внутреннее оповещение по зоне 2 (GHX-616/36/46)

#5
Да
Да
.
Да
Да
Да
Да
Да
Внутреннее оповещение всех зон  (1 и  2) (GHX-616/36/46)

#6
Да
Да
.
Да
Да
Да
Да
Да
Внешнее оповещение (GHX-616/36/46)

#7
Да
Да
.
Да
Да
Да
Да
Да
Ответ на поиск по громкой связи (оповещение)

#*0,2,5,8
Да
.
.
Да
Да
.
.
.
Выбор тона вызывного сигнала: 1,2,3,4 (Только для системных терминалов новой серии)

**
Да
Да
.
Да
Да
Да
Да
Да
Перехват вызова внутри группы абонентов

*100-699
Да
Да
.
Да
Да
Да
Да
Да
Прямой перехват вызова

*7764
.
.
.
.
Да
.
.
.
Программирование системной базы данных (Порт  # 1)

HF 8
.
.
.
.
.
Да
.
.
Постановка линии в режим системного удержания

HF 751
.
.
.
.
.
Да
.
.
Кратковременный отбой внешней линии (FLASH)

HF 752
.
.
.
.
.
Да
.
.
Конференция

HF 759
.
.
.
.
.
Да
.
.
Ввод кода счета (GHX-616/36/46)

SPD #
Да
.
.
Да
Да
.
Да
Да
Набор номера из ячейки временного хранения (SAVE)

SPD *
Да
.
.
Да
Да
.
Да
Да
Повторный набор последнего набранного номера (LNR)

TRANS 752
.
.
.
.
.
.
Да
Да
Конференция

TRANS 756
.
.
.
.
.
.
Да
Да
Уведомление о вызове/обратный вызов, постановка в очередь на исходящую связь

TRANS 759
.
.
.
.
.
.
Да
Да
Ввод кода счета (во время разговора) (GHX-616/36/46)

*#1, *#2
Да
Да
.
Да
Да
Да
Да
Да
Команда управления дверным замком  (Для GHX-36 разрешен только код  *#1)

##
.
.
.
Да
Да
Да
Да
Да
GHX-616/36/46: Повторный набор последнего набранного номера
GHX-308A: Ответ на поиск по громкой связи (оповещение)

Символ
 Описание

A
 Дежурный оператор

B
Только для процедуры назначения функциональной клавиши

K
 Системный аппарат

8
 8-ми клавишный системный аппарат 

4
 4-х клавишный системный аппарат 

S
 Стандартный однолинейный аппарат (SLT)

HF
 Кратковременный отбой внутренней линии (Hook Flash)

РАЗДЕЛ  2.   ПРОГРАММИРОВАНИЕ МИНИ-АТС 
                     GHX-308A/616/36/46
2.1   Перечень программ

ПРОГР.

КОД
№  КЛ.
ФУНКЦИЯ
ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ 
ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

FLASH 01

Таймер системного удержания
000-255 с
060 с

FLASH 02

Таймер исключительного удержания
000-255 с
180 с

FLASH 03

Таймер возврата переданного вызова
000-255 с
045 с

FLASH 04

Таймер предустановленной переадресации вызова
00-99 с
10 с

FLASH 05

Таймер паузы
1-9 с
2 с

FLASH 06

Таймер парковки вызова
000-255 с
180 с

FLASH 07

Таймер конференции
00-99 мин
10 мин

FLASH 08

Таймер уведомления о вызове
000-104 мин
000 мин

FLASH 09

Не используется



FLASH 10

Таймер детектирования входящего вызова
2-9 (x100) мс
3(x100) мс

FLASH 11
1
Приоритет режимов удержания          
Систем./Исключит.   
Системное        

FLASH 12        
      
Конфиденциальность связи     




1
Режим конфиденциальности
Да/нет
Да


2
Сигнал предупреждения
Да/Нет
Нет

FLASH 13

GHX-36/46
1
Управление внешним устройством вызова в ночном режиме 
Да/Нет 

(Версия: Италия)
Нет

FLASH 14 

GHX-36/46
1
Длина кода счета
3 или 4 цифры 

(Версия: Норвегия)
4 цифры

FLASH 13

GHX-308А
1
Код вызова дежурного оператора (0)
Да/Нет
Да

FLASH 14 

GHX-308А/616
1
Ограничение исходящего набора при входящем вызове
Да/Нет
(Стандартная версия)
Нет

FLASH 15 
  
Назначение дежурного оператора 
№ Тел. 
100

FLASH 16
  
Управление внешним вызывным устройством (звонком) 
№ Тел. 
Не назначено

FLASH 17
  
Коды доступа УАТС (PBX)
5 кодов по 2 цифры  
Не назначено

FLASH 18
1 - 4
Пары  «Директор/Секретарь»
4 пары
Не назначено

FLASH 19          
1 - 8
Группы поиска   
до 8 абонентов в группе


FLASH 20 
GHX-616/36/46 

Параметры режима регистрации вызовов (SMDR)




1A
Разрешение режима SMDR
Да/Нет      
Нет


 2A
Тип регистрируемых вызовов 
Все исходящие / Междугородные
Междугородные


 3A
Формат печати (кол-во знаков в строке)
80/29 
80


 4A
Скорость передачи  данных 
300/1200 Бод
300


 5A
Регистрация входящих вызовов
Да/Нет
Нет


 6A
Сохранение данных регистрации
Да/Нет
Нет


 9
Выбор страницы A




10
Выбор страницы B




1B
Денежная единица
3 буквы
DOL


 2B
Стоимость тарифного интервала времени
4 цифры
0025


 3B
Дробная часть 
1 цифра
0-4


 4B
Тип сигнала тарификации
0/1
0

FLASH 21 

GHX-616/36/46

Контроль датчика сигнализации




 1
Разрешение режима сигнализации 
Да/Нет
Нет 


 2
Тип сигнала тревоги 
Повторяющийся / Однократный
Однократный


 3
Условие срабатывания
Замкнуто/Разомкнуто
Замкнуто

FLASH 21

GHX-308A

Входящий вызов от УАТС (PBX)
Однократный / 

Повторяющийся
Однократный

FLASH 22

Сигнал предупреждения об оповещении
Да/Нет
Да

FLASH 23
1-2
Функции реле управления внешними устройствами
Громкий звонок/

Открытие двери
Громкий звонок

FLASH 24

GHX-36/46

Таймер экстренного вызова дежурного
000-255 с

(Версия Италия)
30 с

FLASH 25

Таймер вызова от переговорного устройства
00-60 c
60 c

FLASH 26

Не используется



FLASH 27

GHX-616/36/46

Возврат необслуженного вызова всем абонентам  
Да/Нет
Нет

FLASH 28

Установка времени и даты 
Да/Нет
Нет

FLASH 29
1
Групповое прослушивание (мониторинг)
Да/Нет
Нет

FLASH 30 

Атрибуты внешних линий




1A
Тип набора
Тоновый (DTMF)/

Импульсный
Тоновый (DTMF)

 
2A
Режим универсального ночного ответа (UNA)
Да/Нет
Нет


3A
Отмена ограничений по исходящей связи
Да/Нет
Нет


4A
Тип кратковременного отбоя (Flash)
Замыкание на «землю» / Размыкание шлейфа
Размыкание шлейфа


5A
Соотношение импульс/пауза
60/40 или 66/33
66/33


6A
Скорость набора
10 или 20 имп/с
10 имп/с


7A
Тип внешней линии 
0(CO) / 1(PBX)
0(CO)


 8A
Контроль шлейфа
0-9 мин
0


 9
Выбор страницы A




1B
Таймер кратковременного отбоя
01-20(x100) мс
10(x100) мс


 2B
Группа линий исходящей связи
0 - 4 (7)
1

GHX-616/36/46
4B
Режим прямого доступа (DISA)
0: Нет, 1: 24 часа, 

2: День 3: Ночь
Нет




10
Выбор страницы B




11
Переход  к следующему номеру линии




12
Переход  к предыдущему номеру линии



FLASH 31

Таймер отбоя внутренней линии
01-20(x100) мс
05(x100)мс

FLASH 32

Не используется



FLASH 33

Таймер вызова дежурного
000-255 с
030 с

FLASH 34

GHX-616/36/46
1-8
Назначение входящих вызовов в группу поиска (режим UCD группы)



FLASH 35
1
Выбор типа звукового сигнала вызова
Индикатор Вкл./Откл.

   KST: 0.4/0.4/0.4/2

   SLT: 0.4/0.2/0.4/4

  или 

   KST: 0.8/2.4

   SLT: 1/4
Индикатор включен 

Внутренний вызов

KST: 

0.4/0.4/0.4/2

SLT: 

0.4/0.2/0.4/4

Внешний вызов:

KST: 0.8/2.4

SLT: 1/4

FLASH 36

GHX-616/36/46

Изменяемый план нумерации абонентов
100 - 699
100-139

FLASH 36

GHX- 308A
1-2
Изменяемый план нумерации абонентов
100 - 699
100-107

FLASH 37
1
Способ выбора линии внутри  группы
Круговой  (Да/Нет)
Нет

FLASH 38

GHX-616/36/46

Таймер автодозвона
030-255 с
060 с

FLASH 39

Многолинейная конференция
Да/Нет
Нет

FLASH 40

Атрибуты абонентов




1A
Оповещение
Да/Нет
Да


 2A
Режим «Не беспокоить»
Да/Нет
Да


 3A
Системные ячейки ускоренного набора
Да/Нет
Да


 4A
Телефонная гарнитура
Да/Нет
Нет


 5A
Приоритет ответа на входящий вызов
Да/Нет
Да


 6A
3 -минутное предупреждение
Да/Нет
Нет


 7A
Режим переадресации вызова
Да/Нет
Да

GHX-616/36/46
8A
Прием сигнала тревоги  и вызова от переговорного устройства
Да/Нет
Нет

GHX-308A
8A
Вызов от переговорного устройства
Да/Нет
Нет

 
1B
Идентификатор абонента
1 - 7
1


2B
Класс обслуживания абонента
11 - 66
11


3B
Блокировка персональных ячеек памяти
0 - 2
1


4B
Группа по перехвату вызова
0 - 8
1


5B
Зона оповещения
0 - 2
1


6B
Предустановленная переадресация
№ Тел.
Не назначен


7B
Доступ к группам внешних линий
1 - 7
Все


8B
Назначение функциональных клавиш 
BBLLR
Клавиши прямого доступа


9B
Просмотр назначений функц. клавиш
BBLLR
Клавиши прямого доступа


10 
Переход к «странице A»




11
Переход к «странице В»




12
Выбор диапазона абонентов 



FLASH 41

GHX-616/36/46
1
Переадресация за пределы системы
Да/Нет 

(стандартная версия)
Нет

FLASH 41

GHX-36/46
1
Заголовок для каждой записи SMDR
Да/Нет 

(версия: Италия) 
Нет

FLASH 42

GHX-616/36/46
1
Использование модуля приема сигналов тарификации
Да/Нет 
Нет

FLASH 43

GHX-616/36/46
1
Выбор типа сообщений дисплея  
Тип 1 / Тип 2
Тип 1

FLASH 44

GHX-616/36/46

Таймер переадресации при отсутствии ответа
000 - 255 с
015 с

FLASH 45

Предотвращение запрещенного набора
Да/Нет
Нет

FLASH 46

Не используется



FLASH 47

GHX-616/36/46
1
Выбор кода вызова дежурного
 «0» / «9»
«0»

FLASH 48

GHX-616/36/46

Таймер режима регистрации SMDR
000 - 255 с
000 с

FLASH 49

GHX-616/36/46

Таймер игнорирования исключительного удержания
01-99 (100 мс)
10 (100 мс)

FLASH 50

Таблицы ограничения исходящей связи




1
Таблица разрешений A
8 цифр (16 ячеек)
Не назначено


2
Таблица запрещений A
8 цифр (16 ячеек)
Не назначено


3
Таблица разрешений В
8 цифр (16 ячеек)
Не назначено


4
Таблица запрещений В
8 цифр (16 ячеек)
Не назначено


5
Просмотр таблицы



FLASH 51

GHX-616/36/46

Управление музыкальным  источником 
0 - внутренний

1 - внешний

2 - автоинформатор
0 (внутренний)

FLASH 52
      
Атрибуты абонентов II




1 
Привилегия внедрения
Да/Нет
Нет


2 
Открытие двери
Да/Нет
Нет


3 
Передача внутреннего вызова
Да/Нет
Нет


3
Экстренный вызов дежурного (версия: Италия)
Да/Нет
Нет


4
Прослушивание фоновой музыки 
Да/Нет
Нет


5
Передача вызова за пределы системы
Да/Нет
Нет

FLASH 53
1-6 
Выбор типа режима горячей линии
 
Не назначено

FLASH 54

Таймер открытия двери
05-99 (100 мс)
20 (100 мс)

FLASH 55

GHX-616/36/46

Выбор режима автоинформатора
1-6
3

FLASH 56
    
Таймер задержки подключения внешней линии
00-99(100 мс)
05 (100 мс)

FLASH 57

Таймер горячей линии
0-9 с
0 с

FLASH 58

Управление сегментами автоинформатора
1 : DISA (день)
SEG1 -1

GHX-616/36/46


2 : DISA (ночь)
SEG2 - 3




3 : DISA (занято)
SEG3 - 4




4 : DISA (ошибка)
SEG4 - 5




5 : DISA (нет набора)





6 : МОН





7 : будильник





8 : UCD1





9 : UCD2


FLASH 59

GHX-616/36/46

Управление каналами автоинформатора
MOH, DISA, UCD
Каналы 1-4 :

 режим DISA

FLASH 60

Инициализация системных атрибутов



FLASH 61

Инициализация атрибутов внешних линий



FLASH 62

Инициализация атрибутов абонентов



FLASH 63

Инициализация таблиц ограничений



FLASH 64

Инициализация системных ячеек ускоренного набора



FLASH 65

Инициализация всей базы данных



FLASH 66 - FLASH 79 только для GHX-616/36/46.

FLASH 66

Таймер отсутствия ответа для режима DISA
000-255 c
060 c

FLASH 67

Код доступа режима DISA
XXX (3 цифры)
000 (открытый доступ)         

FLASH 68

Голосовое сопровождение режима DISA
Да/Нет
Нет

FLASH 69

Доступ к внешним линиям в режиме DISA
Да/Нет
Нет

FLASH 70

Печать всей базы данных



FLASH 71

Печать системных атрибутов



FLASH 72

Печать атрибутов внешних линий
4 цифры 

(диапазон линий)


FLASH 73

Печать атрибутов абонентов
6 цифр 

(диапазон абонентов)


FLASH 74
1-4
Печать таблиц ограничений
2 цифры (номер ячейки)


FLASH 75

Печать системных ячеек ускоренного набора
4 цифры 

(диапазон ячеек)


FLASH 76

Тип группы поиска
Конечный поиск/

Круговой поиск
Круговой поиск

FLASH 77
1
Вызов группы поиска в режиме DISA
Да/Нет
Нет


2
Вызов группы по первой цифре
Да/Нет
Нет


3
Вызов группы, если абонент занят
Да/Нет
Нет

FLASH 78
1-3
Обслуживание линии DISA в ночном режиме

Аналогично дневному режиму  

FLASH 79
1-5
Обслуживание вызова по линии DISA




1
Занято
1. Тон ошибки  и   

     отбой  линии
Занято : Повтор 


2
Ошибка набора номера
2. Вызов дежурного
Ошибка : Повтор


3
Отсутствие набора номера
3. Повтор попытки
Нет набора : Дежурн.


4
Отсутствие ответа абонента

Нет ответа : Дежурн.


5
Тон ошибки от ГАТС

Тон ошибки от ГАТС : Дежурн.

FLASH 80 - FLASH 82 - не используется

FLASH 83 - FLASH 89 только для GHX-616

FLASH 83


Параметры зуммерного сигнала отбоя 

(для VAU)
000-255 (x 50 мс)
Импульс: 005

Пауза:      005

FLASH 84

Таймер детектора зуммерного сигнала отбоя (для VAU)
3-9 с
5 с

FLASH 85

Повтор сообщения режима DISA
Да/Нет
Нет

FLASH 86


1-2
Назначение портов для приема факсимильных сообщений
Линия: 01-06
Абонент: 100-699
Не назначено

FLASH 87

Таймер детектирования факсимильных сигналов
05-30 с
05 с

FLASH 88

Таймер вызова линии факсимильного аппарата
1-3 мин
1 мин

FLASH 89

Таймер паузы между посылками вызова
3-4 с
4 с

FLASH 76 - FLASH 79 только для GHX-308A

FLASH 76


1-2
Назначение портов для приема факсимильных сообщений
Линия: 01-03

Абонент: 100-699
Не назначено

FLASH 77

Таймер детектирования факсимильных сигналов
05-30 с
05 с

FLASH 78

Таймер вызова линии факсимильного аппарата
1-3 мин
1 мин

FLASH 79

Таймер паузы между посылками вызова
3-4 с
4 с

2.2   Введение
Мини-АТС GHX-308A, GHX-36/46 позволяют произвести настройку системной базы данных в соответствии с индивидуальными требованиями пользователя. Программирование осуществляется посредством системного телефонного аппарата, подключенного к абонентскому порту #1 (№100). Для программирования можно использовать как 21-клавишный (или GSX/A -12 - 12-клавишный), так и 33-клавишный (или GSX/A -24 - 24-клавишный) системный аппарат без дисплея. Однако применение системного аппарата с дисплеем облегчает процедуру администрирования системной базы данных, поскольку на дисплее отображается программируемый параметр и его текущее значение. 

В режиме программирования системный аппарат №100 не выполняет функции телефона, а становится инструментом программирования, при этом изменяется назначение его клавиш. Клавиши наборного поля (цифровая клавиатура) используются для указания номеров программ, ввода диапазона программируемых портов и ввода цифровых данных, например значений таймеров. 12 функциональных клавиш, расположенные в верхней части системного аппарата, предназначены для обращения к различным полям данных (подпрограммам) и программирования таких параметров, как класс обслуживания абонента, группы внешних линий, таблицы ограничений исходящей связи и т.п. При программировании дисплей и светодиоды функциональных (программных) клавиш индицируют текущее значение программируемых параметров

При установке мини-АТС необходимо сначала произвести инициализацию, т.е. загрузить в память системы исходную базу данных. Если исходные (по умолчанию) значения системной базы данных удовлетворяют требованиям пользователя, то дополнительное программирование не требуется.

Каждый раз, когда есть необходимость изменить конфигурацию базы данных, требуется, прежде всего, включить режим программирования, а затем ввести нужный программный код.  Используйте программные коды и программные клавиши для выбора соответствующего параметра и для изменения его значения.

Процесс программирования не влияет на режим функционирования остальных абонентских терминалов. Если был введен программный код, но значения параметра не изменялось (или изменения не были записаны в память системы нажатием клавиши HOLD), то при выходе из программы значение параметра останется прежним. Обращение к различным программам можно производить в произвольном порядке.

Для удобства пользователя, контроль вводимых в систему данных сопровождается звуковыми сигналами: подтверждение (непрерывный тон) или ошибка (прерывистый тон). В случае ошибочных действий необходимо повторить ввод данных. Следует помнить, что пока новые данные не будут приняты и загружены в память, система продолжает оперировать ранее установленными или исходными значениями параметров. 

Данные вводятся в память системы при нажатии клавиши HOLD.
2.3   ВХОД В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Для программирования предпочтительно использовать 21- или 33-клавишные системные аппараты с дисплеем. Программирование всегда производится на аппарате №100 (порт #1) вне зависимости от назначений дежурного оператора или класса обслуживания.  

Перед входом в режим программирования пользователь должен убедиться, что его системный аппарат правильно подключен к абонентскому порту #1. Для включения режима программирования системной базы данных необходимо выполнить следующее:

2. Поднимите трубку или нажмите клавишу MON.

3. На наборном поле нажмите клавишу  (().

4. Наберите код 7-7-6-4 (режим программирования). Система выдаст сигнал 
подтверждения. 

5. (На этом шаге можно выполнить инициализацию базы данных исходными значениями).

6. Нажмите клавишу FLASH и наберите требуемый 2-х значный код программы.

7. Вместо выполнения п.4 можно нажать клавишу SPEED/TRANS (Для аппаратов 

8. GK-24/36 допускается пользоваться клавишами регулировки громкости UP/DOWN).

9. Введите требуемые данные или нажмите соответствующую программную клавишу для изменения значения параметра. 

10. Нажмите клавишу HOLD. (Услышите сигнал подтверждения).

11. Для выхода из режима программирования положите трубку или нажмите клавишу MON. 

С этого момента вся база данных, содержащая введённые изменения, сохраняется в энергонезависимой памяти и будет определять режим функционирования системы. 
2.4   ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
Программное обеспечение системы содержит предварительные установки параметров, называемые исходными значениями базы данных, которые загружаются в память в процессе инициализации. Систему следует ВСЕГДА инициализировать при установке, а также при нарушении целостности базы данных в случаях сбоя системной памяти. Для инициализации системы повторите нижеуказанную процедуру для каждого раздела системной базы данных.

1.  Войдите в режим программирования.

2.  Нажмите клавишу FLASH.

3.  Наберите программный код 60 для инициализации системных атрибутов.

 INITIALIZE SYS PARAM 

 PRESS HOLD  

4.
Нажмите клавишу HOLD.

5. 

Повторите процедуру начиная с п.2 для других разделов базы данных. Используйте следующие программные коды при выполнении п.3:


60 для системных атрибутов


61 для атрибутов внешних линий


62 для атрибутов абонентов


63 для таблиц ограничений исходящей связи


64 для системных ячеек ускоренного набора


65 для всей базы данных системы

2.5   ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМНЫХ АТРИБУТОВ
ТАЙМЕР СИСТЕМНОГО УДЕРЖАНИЯ (FLASH 01)
Внешняя линия может быть установлена в режим системного удержания и оставлена без обслуживания на время, задаваемое данным таймером. По истечении таймера система будет сигнализировать абоненту-инициатору режима удержания об отложенном им вызове. (В случае отсутствия ответа в течении промежутка времени, который определяется таймером возврата вызова дежурному оператору). 

Параметр:
Определяет промежуток времени, по истечении которого производится возврат вызова на инициатора режима системного удержания.

Диапазон:

000-255 с (000: запрет возврата вызова)

Исх. значение:
060 с

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 01.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

 SYS HOLD RECALL 000-255

    060

3.
Наберите 3 цифры на наборном  поле. 

4.
Нажмите клавишу HOLD.

ТАЙМЕР ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО УДЕРЖАНИЯ (FLASH 02)
Внешняя линия может быть установлена в режим исключительного удержания и оставлена без обслуживания на время, задаваемое данным таймером. По истечении таймера система будет сигнализировать абоненту-инициатору режима удержания об отложенном им вызове. (В случае отсутствия ответа в течении промежутка времени, который определяется таймером возврата вызова дежурному оператору).

Параметр:
Определяет промежуток времени, по истечении которого производится возврат вызова на инициатора режима исключительного удержания.

Диапазон:

000-255 с (000: запрет возврата вызова)

Исх. значение:
180 с

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 02.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

 EXC HOLD RECALL 000-255

    180

3.
Наберите 3 цифры на наборном поле.

4.
Нажмите клавишу HOLD.

ТАЙМЕР ВОЗВРАТА ПЕРЕДАННОГО ВЫЗОВА (FLASH 03)
Внешний вызов, переданный другому абоненту системы и оставшийся необслуженным или без ответа, возвращается абоненту - инициатору передачи по истечении промежутка времени, определяемого данным таймером. 

Параметр:
Определяет промежуток времени, в течении которого система сигнализирует абоненту о переданном ему вызове, после чего не обслуженный или оставшийся без ответа вызов будет возвращен инициатору передачи.

Диапазон:

000-255 с

Исх. значение:
045 с

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 03.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

 TRANSFER RECALL 000-255

    045

3.
Наберите 3 цифры на наборном поле. 

4.
Нажмите клавишу HOLD.

ТАЙМЕР ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЙ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ВЫЗОВА (FLASH 04)
Входящий вызов поступает назначенному абоненту в течении промежутка времени, определяемого данным таймером, после чего вызов будет переадресован другому абоненту, указанному при программировании системы. 

Параметр:
Определяет промежуток времени, по истечении которого выполняется функция предустановленной переадресации входящего вызова.

Диапазон:

00-99 с (00: запрет переадресации)

Исх. значения:
10 с

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 05.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

 PRESET FWD TIMER  00-99

    10

3.
Наберите 2 цифры на наборном поле.

4.
Нажмите клавишу HOLD.

ТАЙМЕР ПАУЗЫ (FLASH 05)
Система позволяет вставить в номер команду паузы при записи его в ячейку ускоренного набора. Продолжительность паузы в наборе номера определяется данным таймером. 

Параметр:
Определяет продолжительность паузы (задержки набора номера) при выполнении функций автоматического набора номера и других операций с ячейками ускоренного набора.

Диапазон:

1-9 с

Исх. значение:
2 с

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 06.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

  PAUSE TIMER     1 - 9

       2

3.
Наберите 1 цифру на наборном поле.

4.
Нажмите клавишу HOLD.
ТАЙМЕР ПАРКОВКИ ВЫЗОВА (FLASH 06)
Система позволяет абоненту поместить внешний вызов в одну из шести ячеек хранения (парковки) вызова. Извлечь запаркованный вызов из ячейки хранения может любой абонент системы. В случае, если запаркованный вызов остался необслуженным, то по истечении промежутка времени, определяемого данным таймером, система реализует возврат вызова инициатору парковки. 

Параметр:
Определяет промежуток времени, по истечении которого система сигнализирует абоненту об отложенном вызове, размещенном им в ячейку парковки.

Диапазон:

000-255 с (000: запрет возврата вызова)

Исх. значение:
180 с

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 07.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

CALL PARK TIMER  000-255

    180

3.
Наберите 3 цифры на наборном поле.

4.
Нажмите клавишу HOLD.

ТАЙМЕР КОНФЕРЕНЦИИ (FLASH 07)
Система позволяет реализовать неконтролируемую многолинейную конференц-связь в течении промежутка времени, определяемого данным таймером. Запуск таймера производится при выходе из конференции её инициатора. Кроме того, в случае режима прямого доступа в систему (DISA), данный таймер определяет продолжительность использования внешним абонентом транзитного соединения с другой внешней линией для исходящей связи. 

Параметр:
Определяет продолжительность неконтролируемых режимов (неконтролируемая многолинейная конференция и транзитный доступ к исходящей связи в режиме DISA).

Диапазон:

00-99 мин

Исх. значение:
10 мин

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 07.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

CONFERENCE TIMER  00-99

    10

3.
Наберите 2 цифры на наборном поле.

4.
Нажмите клавишу HOLD.

ТАЙМЕР УВЕДОМЛЕНИЯ О ВЫЗОВЕ (FLASH 08)
Система обеспечивает абонента возможностью получения до 5 независимых уведомлений о вызове (сообщений). При этом звуковой сигнал напоминания о наличии уведомлений может периодически поступать абоненту с интервалом времени, определяемым данным таймером.

Параметр:
Определяет интервал времени между посылками звукового сигнала напоминания о наличии сообщения. 

Диапазон:

000-104 мин (000: отсутствие сигнала напоминания)

Исх. значение:
000 мин

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 08.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

 M/W TONE TIMER  000-104

    000

3.
Наберите 3 цифры на наборном поле.

4.
Нажмите клавишу HOLD.

ТАЙМЕР ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА (FLASH 10)

Данный параметр позволяет адаптировать систему для выделения сигнала индукторного вызова при подключении мини-АТС к различным типам ГАТС и УАТС. 

Система идентифицирует наличие входящего вызова, если длительность сигнала индукторного вызова, поступающего по внешней линии, достигает значения, указанного в данном таймере. В этом случае входящий вызов направляется назначенному при программировании абоненту.

Параметр:
Данный таймер задает промежуток времени, необходимый системе для определения наличия сигнала индукторного вызова на внешних линиях.

Диапазон:

2-9 (x 100) мс

Исх. значение:
3 (x100) мс

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 10.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

 CO RING DETECT   2 - 9

     3

3.
Наберите 1 цифру на наборном поле.

4.
Нажмите клавишу HOLD.

ПРИОРИТЕТ РЕЖИМОВ УДЕРЖАНИЯ (FLASH 11)
Система поддерживает два типа режима удержания: системное и исключительное, один из которых может быть указан в качестве приоритетного. Если приоритетным назначен режим системного удержания, то при однократном нажатии клавиши HOLD на системном аппарате будет выполняться системное удержание линии, при двукратном - исключительное. В случае приоритета исключительного удержания - наоборот: однократное нажатие - исключительное удержание, двукратное - системное.

Параметр:
Данный параметр определяет выбор приоритетного типа режима удержания, который будет выполняться при однократном нажатии клавиши HOLD на системных аппаратах.

Исх. значение:
Системное удержание.

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 11.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

HOLD PREFERENCE SYS-EXC

SYSTEM

3.
Для изменения параметра нажмите верхнюю левую программную клавишу.


Индикатор горит:      Системное удержание


Индикатор не горит:
Исключительное удержание

4.
Нажмите клавишу HOLD.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СВЯЗИ (FLASH 12)

По умолчанию система автоматически обеспечивает режим конфиденциальности связи, т.е. при захвате внешней линии одним абонентом или при использовании им внутренней связи, другие абоненты не имеют возможности внедриться, прослушивать или прервать текущий разговор. 

Параметр:

При необходимости система позволяет отменить режим конфиденциальности внешней связи, предоставляя возможность другому абоненту подключиться к занятой внешней линии. Нарушение конфиденциальности связи (внедрение на занятую линию) может сопровождаться сигналом предупреждения. 

Исх. значение:
Режим конфиденциальности включен.




Сигнал предупреждения запрещен.

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 12.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

PRIVACY  WARNING

   YES      NO

3.  Для внесения изменений используйте первые две программные клавиши:


Кл.1 - Режим конфиденциальности


Кл.2 - Сигнал предупреждения.


Индикатор не горит: Режим конфиденциальности выключен, сигнал предупреждения запрещен. 


Индикатор горит:
Режим конфиденциальности включен, сигнал предупреждения разрешен.

4.     
Нажмите клавишу HOLD.

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ВЫЗОВА В НОЧНОМ РЕЖИМЕ (FLASH 13)

(GHX-36/46, версия: Италия )

Система обеспечивает срабатывание реле управления внешним устройством вызова при идентификации входящего вызова в ночном режиме. 

Параметр:
Определяет использование контактов реле управления внешним устройством вызова в ночном режиме.

Диапазон:

Да/Нет

Исх. значение:
Нет (Индикатор не горит)

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 13.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

SUONERIA EXT NOTT  SI/NO

   NO

3.
Для изменения параметра нажмите программную клавишу 1.

4.
Нажмите клавишу HOLD.

ДЛИНА КОДА СЧЕТА (FLASH 14)  (GHX-36/46, версия: Норвегия)

Данный параметр позволяет выбрать длину кода счета.

Параметр:
Определяет количество цифр в коде счета: 3 или 4.

Диапазон
 :
3 цифры/4 цифры

Исх. значение:
4 цифры

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 14.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

LENGTH OF ACNT CODE 3/4

  4 DIGITS

3.
Для изменения параметра нажмите верхнюю левую программную клавишу.


Индикатор не горит:
4 цифры


Индикатор горит:

3 цифры

4.
Нажмите клавишу HOLD.

ОГРАНИЧЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО НАБОРА ПРИ ВХОДЯЩЕМ ВЫЗОВЕ (FLASH 14)

 (Стандартная версия GHX-308A/616)

Система допускает возможность использования поступившего абоненту входящего вызова для набора номера исходящей связи. Однако в этом случае система может контролировать набор номера в соответствии с таблицей ограничений исходящей связи и классом обслуживания абонента. Данный параметр разрешает/запрещает режим контроля ограничений.

Параметр:
Устанавливает режим контроля ограничения исходящего набора номера для входящих вызовов. 

Диапазон:    
            Да/Нет

Исх. значение:   
Нет (Индикатор не горит)

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 14.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

INCOMING CO TOLL YES/NO

  NO

3.
Для изменения параметра нажмите верхнюю левую программную клавишу.

4.
Нажмите клавишу HOLD.

КОД ВЫЗОВА ДЕЖУРНОГО ОПЕРАТОРА (0)  (FLASH 13) (Только для GHX-308A)

Данный параметр разрешает/запрещает производить вызов дежурного оператора посредством набора кода "0".

Параметр:

Определяет возможность использования кода "0" для вызова дежурного оператора.

Диапазон:
           Да/Нет

Исх. значение:
Нет

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 13.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

ATTD CALL ENABLE

   YES

3.
Для изменения параметра нажмите верхнюю левую программную клавишу.

4.
Нажмите клавишу HOLD.

НАЗНАЧЕНИЕ ДЕЖУРНОГО ОПЕРАТОРА (FLASH 15)

Все не обслуженные вызовы (переданные и оставленные без ответа, запаркованные или установленные в режим удержания), после попытки их возврата инициаторам данных режимов, будут направлены на аппарат дежурного оператора.  Кроме того, дежурный оператор обеспечивает включение/выключение ночного режима системы посредством нажатия клавиши DND. (Функции дежурного оператора выполняются только на системном аппарате).

Параметр:
В данной программе определяется номер абонента, исполняющий функции дежурного оператора. Система допускает назначение только одного дежурного оператора.

Исх. значение:
Телефон №100

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 15.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

ATTN STA ASSIGNMENT

   100

3.
Введите 3-значный номер абонента.

4.
Нажмите клавишу HOLD.

Условия:
1.
По умолчанию дежурным оператором является телефон №100. Следует помнить, что в случае назначения функции дежурного оператора любому другому абоненту, тем не менее программирование системы можно будет производить только с аппарата №100.
2.
При возврате необслуженного вызова дежурному оператору система продолжает вызывать его до получения ответа или по истечении интервала времени, определяемого таймером вызова дежурного оператора, реализует отбой внешней линии.

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ВЫЗОВА (FLASH 16)

Мини-АТС позволяет сопровождать входящие, переданные и внутренние вызовы, поступающие к абоненту, включением внешнего вызывного устройства (звонка), подключенного к контактам реле управления.  

В системе предусмотрено  2 реле (в мини-АТС GHX-36 - 1 реле) для управления внешними вызывными устройствами. Для каждого реле указывается номер абонента, вызов которого должен сопровождаться включением внешнего звонка.

Параметр:
Данная программа позволяет определить двух абонентов для управления внешними вызывными устройствами, подключенным к разъемам на кроссировочной плате (MDF).
Исх. значение:
Не назначено.

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 16.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

LOUD BELL CONTROL ASSGN

   ### / ###  

 

Для GHX-46, GHX-308A      

LOUD BELL CONTROL ASSGN

   ###   

 

Для GHX-36

3.
Наберите 3-значный номер абонента. (Для GHX-308A, GHX-46 - наберите 6 цифр : два 3-значных 

      
номера)

4.
Нажмите клавишу HOLD.

КОДЫ ДОСТУПА УАТС (PBX) (FLASH 17)

В случае подключения мини-АТС к линиям УАТС (PBX) система позволяет ввести пять 1- или 2-разрядных кодов транзитного доступа к городской телефонной сети (ГАТС). Набор абонентом одного из кодов доступа УАТС сигнализирует системе о необходимости контроля последующих цифр номера по таблице ограничения исходящей связи в соответствии с классом сервиса абонента. Если набранные абонентом цифры не являются кодом доступа УАТС, то контроль ограничений исходящей связи не производится. 
Параметр:
В данной программе назначаются пять 1- или 2-разрядных кодов доступа УАТС. При вводе  одноразрядного кода (например, 9) необходимо указать символ (#) в качестве второго разряда (9#).
Исх. значение:
Не назначено.
Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 17.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

 PBX DIAL CODES

  ##,  ## ,  ##,  ##,  ##

3.  
Последовательно, один за другим, введите 2-разрядные коды (до 10 цифр).


Для удаления ввода нажмите 2 раза клавишу (#).
4.
Нажмите клавишу HOLD.

ПАРЫ «ДИРЕКТОР/СЕКРЕТАРЬ» (FLASH 18)

Система позволяет назначать 4 пары абонентов директор/секретарь. При задании такой пары установка абонента “директора” в режим НЕ БЕСПОКОИТЬ (DND) означает, что все внутренние и переданные вызовы будут автоматически направлены абоненту “секретарю”.
Параметр:
В данной программе можно назначить четыре пары абонентов «Директор/Секретарь» в различных комбинациях, например, 1 директор и 4 секретаря или 4 директора и 1 секретарь. Не допускается определять две взаимно симметричные пары: абонент1/абонент2 и абонент2/абонент1, например, 100/101 и 101/100.  Допускается назначить одного и того же абонента-секретаря в несколько пар с разными абонентами-директорами: 101/100, 102/100. 

Диапазон:

Программные клавиши 1-4 (пары 1-4)

Исх. значение:
Не назначены.

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 18.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

  EXEC SECY PAIRING

   ### / ###    PAIR 1

3.   Индикатор верхней левой программной клавиши (Кл. 1) будет гореть, что означает возможность ввода первой пары абонентов:


Введите 3-значный номер абонента-директора


Введите 3-значный номер абонента-секретаря.


(Для удаления ввода нажмите клавишу (#) 2 раза).

4.
Нажмите клавишу HOLD.

5.
Для ввода остальных пар абонентов необходимо нажать соответствующую программную клавишу (Кл. 2-4) и выполнить пункты 3 и 4.

ГРУППЫ ПОИСКА (FLASH 19)

Система позволяет организовать до 8 групп поиска. Каждая группа поиска может содержать до 8 абонентов. Назначенные группы поиска дают возможность использовать в системе алгоритм пилотного вызова (вызов по номеру группы абонентов). Для обслуживания внутреннего или переданного вызова, адресованного  группе абонентов, система осуществляет последовательный поиск свободного абонента внутри группы. При обнаружении свободного абонента в группе поиска ему будет направлен вызов.

Параметр:
Данная программа позволяет назначить 8 групп поиска по 8 абонентов в каждой.

№ прогр. клавиши
№ 

Группы
Пилотный номер
Исходное

значение

1
1
   710
Абоненты 100-103

2
2
   711
Абоненты 104-107

3
3
   712
Абоненты 108-111      

4
4
   713
Абоненты 112-115

5
5
   714
Абоненты 116-119

6
6
   715
Абоненты 120-123

7
7
   716
Абоненты 124-127

8
8
   717
Абоненты 128-131

Исходное назначение абонентов 108-131 соответствует только GHX-36/46.
Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 19.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

  HUNT GROUP 710  100,101

  102,103,___,___,___,___


Индикатор верхней левой программной клавиши (Кл. 1) загорится, что означает 
возможность программирования первой группы поиска.

3.
Последовательно введите 3-значные номера абонентов группы. Допускается набрать до 24 цифр ( 8


абонентов). Порядок ввода номеров абонентов определяет последовательность поиска внутри группы.

4.
Нажмите клавишу HOLD.

5. 

Для программирования остальных групп поиска нажмите программную клавишу, соответствующую требуемой группе:

    710

    711

    712

    713




    714

    715



    716



    717











6.
Введите номера абонентов группы поиска.

7.
Нажмите клавишу HOLD.

ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМА РЕГИСТРАЦИИ ВЫЗОВОВ (SMDR) (FLASH 20)

(GHX-616/36/46) 
Функция регистрации служебной информации о вызовах (SMDR) может обеспечивать формирование отчета как о входящих, так и об исходящих вызовах. Для вывода на печать отчета SMDR используется стандартный порт последовательного интерфейса RS-232C. 
Параметр:
Параметры, определяющие режим регистрации вызовов, представлены программными клавишами и условно разделены на две «страницы». Установка требуемых атрибутов режима регистрации производится нажатием соответствующей программной клавиши.

«Страница А» содержит следующие 6 параметров:

SMDR

Разрешение режима SMDR.
Обеспечивает включение/выключение режима регистрации SMDR. При установке  параметра в положение «включено» информация будет выводится через порт RS-232C в реальном масштабе времени.

LD/ALL CALL

Тип регистрируемых вызовов.
Обеспечивает выбор типа регистрируемых данных: все исходящие вызовы или только междугородные вызовы (LD). Междугородный вызов идентифицируется, если первой цифрой номера является 0 или 1, или количество цифр в номер превышает 7.

PRINTER

Формат печати.
Определяет формат строки печати: 80 или 29 знаков в строке.

BAUD RATE

Скорость передачи данных.
Определяет выбор скорости передачи данных через последовательный порт RS-232C: 300 или 1200 Бод.

PRINT INCOM. CALL

Разрешение регистрации входящих вызовов.
При установке параметра в положение «включено» система регистрирует как исходящие, так и входящие вызовы. 

SAVE 

Сохранение данных.
Разрешение сохранять отчет регистрации вызовов в дополнительной памяти системы (32 Кб).

Следующие параметры соответствуют программным клавишам «страницы В»: 

CURR UNIT

Денежная единица.

Система позволяет ввести 3-значное буквенное обозначение денежной единицы оплаты услуг связи, которое будет печататься перед величиной стоимости вызова. По умолчанию - USD. Для задания денежной единицы необходимо набрать 6 цифр.

COST UNIT

Стоимость тарифного интервала времени.
Определяет стоимость одного измерительного импульса. Допускается ввести до 4 цифр. По умолчанию -  0025.

FRACTION

Дробная часть.
Определяет число знаков после запятой при расчете стоимости вызова.

Возможны 5 вариантов расчета (0-4):

При 4-значной дробной части, [(Кол-во измер. имп.) x (Стоимость измер. имп.)] / 10000.

При 2-значной дробной части, [(Кол-во измер. имп.) x (Стоимость измер. имп.)] / 100

Пример: Количество измерительных импульсов =2, 

 Стоимость измерительного импульса =0156

- Число знаков после запятой 0: 2x156=312

- Число знаков после запятой 1: 2x15.6=31.2

- Число знаков после запятой 2: 2x1.56=3.12

- Число знаков после запятой 3: 2x0.156=0.312

- Число знаков после запятой 4: 2x0.0156=0.0312

METERING TYPE

Тип сигнала тарификации.
Определяет тип используемого модуля приема сигналов тарификации (CMU):

1. CMU-P : 0

2. 12K/16K : 1

Диапазон и исходные значения:

Прог.

клавиша
Параметр
Диапазон
Исходное

значение

A1
Разрешение режима SMDR
Да/Нет (Вкл./Откл.)
Нет

A2
Тип регистрируемых вызовов
Все исходящие/Междугородные  (Вкл./Откл.)
Междугородные

A3
Формат печати
80/29 знаков в строке (Вкл./Откл.)
80

A4
Скорость передачи данных
300/1200 Бод (Вкл./Откл.)
300

A5


Регистрация входящих вызовов
Да/Нет
Нет



A6
Сохранение данных
Да/Нет


Нет

B1
Денежная единица
3 буквы
USD

B2
Стоимость тарифного интервала времени
4 цифры
0025

B3
Дробная часть
0-4
0

B4
Тип сигнала тарификации
0-1
0

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и набрать 20.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение с перечнем параметров «страницы А»:

SDR  TPE  PNT BDR  PIC  SAV

NO    LD   80  300   NO   NO


Для программирования параметров «страницы А» используйте следующие программные клавиши:

SMDR



TYPE



PRINTER

BAUD

RATE


PIC



SAVE








PAGE

A

PAGE

B






Индикатор выключен: режим регистрации вызовов (SMDR) - выключен, регистрация только междугородных вызовов, 29 знаков в строке, 1200 Бод, запрет регистрации входящих вызовов, режим сохранения данных - выключен.

Индикатор включен: режим регистрации вызовов (SMDR) - включен, регистрация всех исходящих вызовов, 80 знаков в строке, 300 Бод, разрешение регистрации входящих вызовов, режим сохранения данных - включен.

При нажатии клавиши Baud Rate введите 1 цифру на наборном поле для выбора скорости передачи данных. 

Для сохранения измененных параметров «страницы А» нажмите клавишу HOLD. При этом информация на дисплее будет изменится в соответствии с новыми значениями параметров .

3.  Для программирования остальных параметров нажмите клавишу PAGE_B (переход к «странице В»)


На дисплее аппарата появится сообщение:
CURR  COST  FRAC  METER

DOL    0025     0       0     

4.
При программировании параметров,  размещенных на «Странице В» используйте соответствующие программные клавиши:

CURR

UNIT

COST

UNIT

FRACTION

METERING

TYPE











PAGE

A

PAGE

B






Стандартный формат:
«Стандартный формат» печати содержит максимум 70 знаков кода ASCII и имеет следующий вид:

STA CO  TOTAL  START  DATE           DIALED DIGITS      ACCOUNT CODE

AAA BB D:DD:DD EE:EE FF/FF/FF H CCCCCCCCCCCCCCC GGGGGGGG    (CR)(CR)(LF)

или

STA  CO  TOTAL  START DATE             DIALED DIGITS     COUNT   COST

AAA BB D:DD:DD EE:EE FF/FF/FF H CCCCCCCCCCCCCCC  IIIII     JJJ..JJJ  (CR)(CR)(LF)

29-символьный формат печати:
Данный формат печати состоит из максимум 76 знаков кода ASCII и имеет следующий вид:


 STA CO  TOTAL  START DATE


 AAA BB D:DD:DD EE:EE FF/FF/FF (CR) (CR) (LF)


 H CCC...CCC (CR)(CR)(LF)


 GGGGGGGG (CR)(CR)(LF)

или


 STA CO  TOTAL  START DATE


 AAA BB D:DD:DD EE:EE FF/FF/FF (CR) (CR) (LF)


 H CCC...CCC (CR)(CR)(LF)


 IIIII JJJ...JJJ (CR)(CR)(LF)


Где:


AAA 

= 3 цифры номера вызывающего абонента


BB 

= 2-значного номера внешней линии 


D:DD:DD 
= 7 цифр продолжительности вызов(Ч:ММ:СС)


EE:EE 
= 5 цифр времени начала вызов (ЧЧ : ММ)


CCC...CCC 
= 24 цифры исходящего набора 


FF/FF/FF 
= 8 цифр даты вызова: месяц, день, год (ММ/ДД/ГГ)


GG 

= 8 цифр кода счета


H

= 1 символ индикатора типа вызова 




   (I = входящий, O = исходящий, T = переданный)


IIIII 

= 5 цифр - количество тарифных интервалов времени 


JJJ...JJJ 
= 10 цифр - стоимость вызова


(CR) 

= возврат каретки


(LF) 

= перевод строки

Формат печати отчета абонента по запросу дежурного оператора:

80 знаков в строке

STA  CO  TOTAL   START    DATE     DIALED    ACNT CODE  CNT    COST


AAA BB D:DD:DD  EE:EE  FF/FF/FF H  1234567                   C     DDDD


AAA BB D:DD:DD  EE:EE  FF/FF/FF H  1234567                   C     DDDD


AAA BB D:DD:DD  EE:EE  FF/FF/FF H  1234567                   C     DDDD


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


        TOTAL CALL      TOTAL COUNT      TOTAL COST


          BBBB                        CCCC                       DDDD


29 знаков в строке

 STA  TCALL   TCOUNT   TCOST


 AAA  BBBBB   CCCCC    DDDDDDDD.DD


Где:


AAA
= 3 цифры номера вызывающего абонента 


BB 
= 5 цифр - общее количество вызовов


CC
= 5 цифр - общее количество тарифных интервалов времени


DD
= 10 цифр - общая сумма стоимости вызовов.

5.  При выводе на принтер протокола регистрации вызовов (SMDR) в режиме реального времени через каждые 62 строки печатается заголовок, перед которым вставляются две пустые строки. Вывод на печать не обеспечивает прогон страницы (Form Feed).  При распечатке в формате 29-ти символов в строке такие поля данных, как исходящий набор и код счета, не отражены в заголовке. Заголовок имеет фиксированные поля, как представлено на примерах. Протокол печати имеет следующие параметры: 8 бит данных, 2 стоп-битов, без контроля паритета. 

6.
Если режим регистрации вызовов включен, то накопление информации начинается одновременно с началом процесса вызова и заканчивается при завершении вызова (отбой). С этого момента времени полученная информация будет отправлена в очередь для печати.

7.   На системных аппаратах для ввода кода счета необходимо нажать клавишу DND/FOR или заранее   запрограммированную кодом 759 функциональную клавишу, а затем набрать на наборном поле

        требуемый код счета. Нажатием кнопки «*» следует завершить ввод кода счета.

Операция:
1.
Выберите внешнюю линию путем нажатия клавиши прямого доступа или клавиши доступа к группе внешних линий.

2.
Нажмите клавишу DND/FOR или функциональную клавишу «Ввод кода счета».

3.
Введите код счета (максимально 8 цифр) и нажмите клавишу «*».

4.
Наберите требуемый номер для исходящей связи.

КОНТРОЛЬ ДАТЧИКА СИГНАЛИЗАЦИИ (FLASH 21)  (GHX-616/36/46)
Мини-АТС содержит один порт для подключения внешнего датчика/устройства  сигнализации. Система позволяет контролировать замкнутое или разомкнутое состояние датчика. В случае изменения его состояния система уведомляет сигналом тревоги предварительно назначенных абонентов.

Параметр:
В данной программе устанавливаются следующие параметры: условие срабатывания сигнализации (замыкание или размыкание контактов датчика) и тип сигнала тревоги (повторяющийся или однократный). 

Диапазон и исходные значения:

Параметр
Диапазон
Исх. значение

Режим сигнализации
Да/Нет

(Вкл./Откл.)
Нет

Сигнал тревоги
Повтор./

/Однократный
Однократный

Условие срабатывания
Замыкание/

/Размыкание
Замыкание

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 21.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

ALARM  SIGNAL  DETECT

   NO    ONCE  CLOSED

3.
Для изменения параметров используйте следующие программные клавиши:

ALARM



SIGNAL



DETECT























Индикатор выключен: режим сигнализации - выключен, сигнал тревоги - однократный, условие срабатывания - разомкнутое состояние.



Индикатор включен: режим сигнализации - включен, сигнал тревоги - повторный, условие срабатывания - замкнутое состояние.

4.
Нажмите клавишу HOLD.

ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ ОТ УАТС (PBX) (FLASH 21)  (Только для GHX-308A)

Данная программа позволяет выбрать тип вызывного сигнала в случае поступления абоненту входящего вызова от УАТС (PBX).

Параметр:
Система обеспечивает однократную или непрерывную посылку вызова на аппарат вызываемого абонента.

Диапазон:

Однократный/Повторяющийся

Исх. значение: 
Однократный

Процедура:
1. 
Нажмите клавишу FLASH и наберите 21.

2. 
На дисплее аппарата появится сообщение:

SIGNAL

 ONCE

3. 
Для изменения параметра нажмите верхнюю левую программную клавишу.

    
Индикатор выключен:
Однократный сигнал

    
Индикатор включен:

Повторяющийся сигнал

4.  Нажмите клавишу HOLD.

СИГНАЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПОВЕЩЕНИИ (FLASH 22)

Система позволяет подавать предупреждающий сигнал при включении оповещения (объявления по громкой связи).

Параметр:
Устанавливает режим, при котором после набора пользователем кода оповещения система обеспечивает предупреждающий сигнал.  

Диапазон:

Да/Нет

Исх. значение:
Да

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 22.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

PAGE WARNING TONE YES/NO

  YES

3.
Для изменения параметра нажмите верхнюю левую программную клавишу.


Индикатор выключен: 
Нет (Запрет выдачи сигнала).


Индикатор включен:

Да (Разрешение выдачи сигнала).

4.
Нажмите клавишу HOLD.

ФУНКЦИИ РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ (FLASH 23)

Данная программа позволяет выбрать режим использования двух реле управления внешними устройствами. Реле может быть назначено либо для управления внешним устройством вызова (функция «громкий звонок») либо для управления электрическим замком (функция «открытие двери»).

Параметр:
Определяет режим использования программно-управляемых реле.

Диапазон:

Громкий звонок/Открытие двери 

Исх. значение:
Громкий звонок

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 23.

2.  
На дисплее аппарата появится сообщение:

PROGRAM CONTROL RELAY

 LBC1, DOR2



Для GHX-46

PROGRAM CONTROL RELAY

 LBC1



Для GHX-36

3.
Для изменения функции реле нажмите программную клавишу 1 (для Реле 1) или программную клавишу 2 (для Реле 2).


(В мини-АТС GHX-36 для программирования доступно только Реле 1)


Индикатор выключен:
Громкий звонок (LBC)


Индикатор включен:

Открытие двери (DOOR)
4.
Нажмите клавишу HOLD.

ТАЙМЕР ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА ДЕЖУРНОГО (FLASH 24)

(Только для GHX-36/46,  версия: Италия)

Если на стандартном однолинейном аппарате поднята трубка и не производится никаких действий (отсутствие набора номера), то по истечении промежутка времени, определяемого данным таймером, система реализует экстренный вызов дежурного оператора для оказания пользователю неотложной  помощи.

Параметр:
Определяет промежуток времени, по истечении которого активизируется экстренный вызов дежурного оператора.

Диапазон:

000-255 с

Исх. значение:
30 с

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 24.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

TIMER EMERGENZA 000-255

    030

3.
Наберите 3 цифры на наборном поле.

4.
Нажмите клавишу HOLD.

ТАЙМЕР ВЫЗОВА ОТ ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОЙСТВА (FLASH 25)

К мини АТС может быть подключено переговорное устройство (phone box), обеспечивающее прием объявлений по громкой связи, внутреннюю связь и сигнализацию вызова на аппаратах заранее назначенных абонентов. В системе может быть любое соотношение системных аппаратов и переговорных устройств. Подключение переговорных устройств производится к портам интерфейса системных аппаратов,  и при их программировании требуется указать соответствующий  идентификатор.

Параметр:

Данный таймер определяет промежуток времени, в течении которого назначенным абонентам будет поступать сигнал вызова от переговорного устройства при нажатии на нем клавиши CALL. (См. программу 40).

Диапазон:
    
00-60 с

Исх. значение:
20 с

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 25.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

 ICM BOX TIMER  00-60

    20

3.
Наберите 2 цифры на наборном поле.

4.
Нажмите клавишу HOLD.

ВОЗВРАТ НЕОБСЛУЖЕННОГО ВЫЗОВА ВСЕМ АБОНЕНТАМ (FLASH 27)

(GHX-616/36/46)

Данная программа включает режим, при котором необслуженный вызов, направленный дежурному оператору и оставшийся без ответа в течении таймера вызова дежурного, будет передан одновременно всем абонентам системы. В противном случае система разъединяет внешнюю линию.

Параметр:
Разрешение/запрещение возврата необслуженного вызова всем абонентам.

Диапазон : 

Да/Нет

Исх. значение:
Нет

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 27.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

 RECALL TO ALL STA YES/NO

    NO

3.
Для изменения параметра нажмите верхнюю левую программную клавишу.


Индикатор выключен:
Нет (запрещение вызова всех абонентов)


Индикатор включен:

Да (разрешение вызова всех абонентов)

4.  
Нажмите клавишу HOLD.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ (FLASH 28)

Данная программа позволяет установить системное время и дату.

Параметр:
Диапазон и исходное значение:

Параметр      
Диапазон
Исх. значение

Год (YY)

Месяц (MM)

День (DD)

Часы (HH)

Минуты (mm)

Секунды (SS)
00-99

01-12

01-31

00-23

00-59

00-59
93

01

01

12

01

00

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 28.

2.  
На дисплее аппарата появится сообщение:

    DATE  &  TIME

 MM DD YY    HH:mm:am

3.
Введите дату и время в следующем формате: ГГММДДЧЧммСС (год, месяц, день, час, мин, сек).

4.
Нажмите клавишу HOLD.

ГРУППОВОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ (FLASH 29)

Если абонент пользуется при разговоре трубкой, то нажатием клавиши MON он может обеспечить прослушивание текущего телефонного разговора находящимся рядом с ним людям. Прослушивание осуществляется посредством встроенного в системный аппарат динамика.

Параметр:
Определяет использование режима группового прослушивания (мониторинга).

Диапазон:

Да/Нет

Исх. значение:
Нет

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 28.

2.  
На дисплее аппарата появится сообщение:

MONITOR MODE   YES/NO

      NO

3.
Для изменения параметра нажмите левую верхнюю программную клавишу.


Индикатор выключен:
Нет (запрещение режима прослушивания)


Индикатор включен:
Да (разрешение режима прослушивания)

4.
Нажмите клавишу HOLD.

2.6   ПРОГРАММИРОВАНИЕ АТРИБУТОВ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ (FLASH 30)

Если вы находитесь в режиме программирования, пользуйтесь приведенными  ниже описанием и процедурой для задания требуемых значений параметров. Если вы начинаете программирование системы с данного пункта, то необходимо предварительно войти в режим программирования. 

Данная программа позволяет задавать атрибуты каждой внешней линии, подключаемой к системе.   

Параметр:
Значения параметров задаются с помощью 8 программных клавиш в соответствии с приведенным ниже описанием:

СТРАНИЦА A
DTMF/PULSE 

Тип набора.

Каждой внешней линии может быть задан тип набора: тоновый (DTMF) или импульсный (PULSE). 

По умолчанию: DTMF.

UNA

Режим универсального ночного ответа
Внешние (CO/PBX) линии могут быть установлены в режим универсального ночного ответа (UNA). При этом входящие вызовы могут обслуживаться с аппаратов, для которых не предусмотрен доступ к данным линиям в дневном режиме, путем набора соответствующего кода доступа.  Для осуществления данной операции на аппарате должна быть предусмотрены либо клавиша прямого выбора линии, либо клавиша совмещения линий (LOOP), соответствующая линиям, доступным данному абоненту, но не представленным клавишами прямого выбора. 
По умолчанию: режим универсального ночного ответа установлен.

TOLL OVR

Отмена ограничений исходящей связи (льготная линия).
Каждая внешняя линия может быть помечена данным флагом для обеспечения доступа к междугородной связи абонентам, имеющим ограничения по классу обслуживания.

По умолчанию: нет.

GROUND/LOOP

Тип кратковременного отбоя. 

Для каждой внешней линии может быть задан тип команды FLASH (кратковременный отбой): краткое разъединение шлейфа (Loop flash) или замыкание на землю (Ground flash ). По умолчанию: LOOP.

PULSE RATIO

Импульсный коэффициент.
Система позволяет для внешней линии с импульсным набором с помощью программной клавиши 1 устанавливать  соотношение импульс/пауза  66/33 или 60/40.

По умолчанию: 66/33.

PULSE SPEED

Скорость набора.
Возможна установка  скорости набора 10 имп/с и 20 имп/с.

По умолчанию: 10 имп/с

CO/PBX

Тип линии.
Внешняя линия может быть обозначена как СО (прямая линия от ГАТС) или РВХ (линия УАТС). Линия, обозначенной как РВХ, требует набора дополнительного кода для получения транзитного доступа к ГТС. Линии СО соответствует значение параметра 0, линии РВХ - 1.

По умолчанию все линии обозначены СО.

СТРАНИЦА B
FLASH TIMER

Таймер кратковременного отбоя внешней линии.

Использование команды FLASH на внешней линии позволяет абоненту:

1)  получить сигнал ответ станции без потери занятой линии в случае СО-линии или

2)  передать линию другому абоненту в случае РВХ-линии (являющейся абонентской линией УАТС) 

По умолчанию: 1 с. Диапазон изменения: 01-20 (х100 мс).

CO LINE GRP

Группа линий исходящей связи.
Система позволяет объединять внешние линии в группы с одинаковыми свойствами, причем число таких групп не может быть более 7.

По умолчанию все линии назначены в группу 1.

DISA MODE
(Только для GHX-36/46)

Режим прямого доступа 
Для каждой внешней линии, установленной в режим DISA, можно задать период действия данного режима

Введите одну цифру для выбора периода действия

0 - режим DISA отключен

1 - линия действует в режиме DISA 24 часа (Только ДЛЯ GHX36/46)

2 - линия действует в режиме DISA при включении системы в ночной режим.

Исходные значения и диапазон изменения параметров.

Наименование
Диапазон
Исх. значение

СТРАНИЦА A

Тип набора номера
Тоновый/Импульсный (Вкл./Выкл)
Тоновый

Ре жим UNA
Да/Нет (Вкл./Выкл.)
Да

Отмена ограничений
Да/Нет (Вкл./Выкл.)
Нет

Тип кратковременного отбоя
Замыкание на «землю» / Разъединение шлейфа (Да/Нет)
Разъединение шлейфа

Импульсный коэффициент
60:40 / 66:33 (Да/Нет)
66:33

Скорость набора
10  / 20 имп/с (Да/Нет)
10 имп/с

Тип линии
0(CO) /1(PBX) 
CO

СТРАНИЦА B





Таймер команды FLASH
01-20 (x100) мс
10 (x100) мс

Группа внешних линий
0-7


1

Режим DISA 
Нет, 24часа, Ночью
Нет 

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 30.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

CO LINE ATTRIBUTE

SELECT A CO LINE RANGE


Программная клавиша 12 загорится. Вы можете ввести диапазон номеров программируемых линий.  

3.
На наборном поле наберите 4 цифры, соответствующие диапазону номеров программируемых линий (Например, для программирования линий с первой по пятую введите 0105. Если вам необходимо запрограммировать только пятую линию, введите 0505).                                         

4.
На дисплее появится сообщение, извещающее о готовности системы к изменению параметров:


Сообщение на странице А:

CO  x-y DTMF UNA OVN GN

R66 SP1 CO SU0

       
CO XX-YY (XX, YY=01-14 для GHX-46, 01-12 для GHX-36) - диапазон линий,

       
DTMF(DP) - тип набора,

       
UNA - режим универсального ночного ответа,

      
OV# (#: Y=Да, N=Нет) - отмена ограничений,

       
G# (#: Y=Ground, N=Loop) - тип кратковременного отбоя внешней линии,

       
RXX (XX: 66=66/33, 60=60/40) - соотношение импульс/пауза,

       
SPX (X: 1=10pps, 2=20pps) - скорость набора,

       
CO (PBX) - тип линии

      
Сообщение на странице B :

CO xx-yy F10 GRP1 T0 D0



       
CO xx-yy (xx, yy=01-14 для GHX-46,  01-12 для GHX-36 ) - диапазон линий,

       
Fxx (xx=01-20) - таймер кратковременного отбоя внешней линии (Flash),

       
GRPx (x=0-7) - номер группы внешних линий,

       
T0 (не используется),

       
Dx (x=0-2) - режим DISA.
5. 
Для изменения значений параметров, перечисленных на странице A, пользуйтесь программными


клавишами как указано ниже:

DTMF

PULSE

UNA

TOLL

OVERRIDE

GROUND

LOOP


PULSE

RATIO

PULSE

SPEED

CO

PBX

LOOP

SUPERV


PAGE

A

PAGE

B

NEXT

FORWARD

NEXT

BACKWARD


Состояние светодиодных индикаторов указанных клавиш будет соответствовать текущему значению программируемых параметров.

Индикатор не горит: импульсный набор, режим UNA отключен, режим отмены ограничений отключен, тип команды Flash - разъединение шлейфа, отношение импульс/пауза - 66/33, скорость следования импульсов - 20 имп/с.

Индикатор горит: тоновый набор, режим UNA включен, режим отмены ограничений включен, тип команды Flash - замыкание на «землю», отношение импульс/пауза - 60/40, скорость следования импульсов - 10 имп/с.

6.
При программировании параметров нажатие программных клавиш 1- 6 изменяет значение соответствующего параметра на противоположное. После нажатия клавиш 7 и 8 для изменения параметра требуется ввод его значения с наборной панели. Для записи в память значений параметров, соответствующих программным клавишам 1- 6 необходимо нажать клавишу HOLD, причем ввод в память может производиться блоком или раздельно. Занесение в память параметров, программируемых с помощью клавиш 7 и 8, требует нажатия клавиши HOLD после каждого ввода численных данных. Нажатие клавиши HOLD сопровождается обновлением показаний дисплея  в соответствии с измененными значениями параметров.

7.
Для изменения значений параметров, перечисленных на странице В, пользуйтесь программными клавишами как указано ниже:

FLASH

TIME

LINE

GROUP



DISA MODE 

(GHX-36/46)











PAGE

A

PAGE

B

NEXT

FORWARD

NEXT

BACKWARD


8.
Параметры, программируемые с помощью клавиш 1 - 5, требуют ввода численных значений с наборного поля, причем нажатие клавиши HOLD для внесения в память необходимо после каждого ввода численных данных. Нажатие клавиши HOLD приводит к изменению показаний дисплея в соответствии с измененными значениями параметров. Клавиша 3 не используется.
9.
Нажатие программной клавиши  11 (Next forward - вперед) обеспечивает доступ к программированию следующей внешней линии за пределами данного диапазона. Нажатие программной клавиши 12 (Next Backward - назад) обеспечивает доступ к программированию предыдущей внешней линии за пределами данного диапазона. Последовательное нажатие клавиш 11 и 12 приводит к передвижению  диапазона  внешних линий.

ТАЙМЕР ОТБОЯ ВНУТРЕННЕЙ ЛИНИИ (FLASH 31)

Данный таймер задает максимальное время нажатия на рычаг отбоя, в течение которого это нажатие воспринимается системой как команда Flash - кратковременный отбой внутренней линии (для стандартных аналоговых телефонов). Если время нажатия на рычаг превышает значение данного таймера, то система разъединяет линию.

Параметр:

Определяет временной интервал, в течение которого нажатие на рычаг отбоя рассматривается как команда Flash. Изменения возможны в пределах от 100 мс до 2 с.

Диапазон:             01-20 (x100 мс)

Исх. значение:     05 (x100 мс)

Процедура:

1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 31.

2.
На дисплее появится сообщение:

 HOOK SWITCH TIME 01-20

    05

3.
Введите 2 цифры с наборной панели.

4.
Нажмите клавишу HOLD.

ТАЙМЕР ВЫЗОВА ДЕЖУРНОГО (FLASH 33)
Внешний вызов, установленный в режим удержания, переданный другому абоненту или направленный в ячейку парковки, будет запускать соответствующий каждому из этих режимов таймер. Когда время, задаваемое данным таймером, истекает, система повторно запускает его для задания интервала времени напоминания абоненту-инициатору режима о необходимости обслуживания вызова. Если до завершения работы таймера абонент не отвечает, система направляет необслуженный вызов дежурному оператору. Если вызов остался без ответа дежурного, то по истечении таймера вызова дежурного система разъединит линию.

Параметр:
Определяет интервал времени, в течении которого дежурному оператору поступает сигнал о наличии не обслуженного вызова. 

Диапазон:
           000-255 с

Исх. значение:
30 с

Процедура.
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 33.

2.
На дисплее появится сообщение:

 ATTENDANT RECALL 000-255

    030

3.
Введите 3 цифры с наборного поля.

4.
Нажмите клавишу HOLD.

НАЗНАЧЕНИЕ ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ В ГРУППУ ПОИСКА (FLASH 34) 

(GHX-616/36/46)
Данная программа позволяет назначить группам поиска режим приема входящих вызовов.
(Режим UCD - распределение входящих вызовов в группе поиска). 

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 34.


На дисплее аппарата появится сообщение:

CO RING ASSIGN TO HUNT

PRESS BTN 1-8(GRP:1-8)

2.
Для выбора группы поиска нажмите одну из программных клавиш 1-8.

CO RING ASSIGN TO HUNT

SELECT A CO LINE RANGE 

3.
Для назначения внешних линий в группу поиска: наберите 4 цифры, соответствующие программируемому диапазону внешних линий (01-14 для GHX-46, 01-12 для GHX-36), либо введите номер линии дважды (при программировании  отдельных внешних  линий).
CO XX-YY 

SEL DAY/NIGHT(DIAL:0-3) 

         XX-YY - диапазон внешних линий, назначаемых в группу поиска.

4.
С наборного поля введите код, соответствующий режиму приема входящего вызова. 


Код 

Режим вызова


     0

Не назначен


     1

Только днем


     2  

Только ночью


     3

Днем и ночью

5. 
Нажмите клавишу HOLD.

ВЫБОР ТИПА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА (FLASH 35)

Данная подпрограмма позволяет выбрать тип звукового сигнала (внутреннего и внешнего вызова) для аппарата абонента. 

Параметр:

Определяет тип звукового сигнала (дифференцированная посылка вызова).
ТИП
ИНДИКАТОР НЕ ГОРИТ  (ИСХ. ЗНАЧЕНИЕ)
ИНДИКАТОР ГОРИТ



 АППАРАТА
ВНЕШНИЙ ВЫЗОВ
ВНУТРЕННИЙ ВЫЗОВ
ВНЕШНИЙ ВЫЗОВ
ВНУТРЕННИЙ ВЫЗОВ

СИСТЕМНЫЙ 
(KST)
0.4/0.4/0.4/2
0.8/2.4
0.8/2.4
0.4/0.4/0.4/2

СТАНДАРТНЫЙ (SLT)
0.4/0.2/0.4/4
1/4
1/4
0.4/0.2/0.4/4

Исх. значение:
индикатор не горит

Процедура.
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 35.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

SELECT RING TYPE

CO .4/.2/.4/4     INT  1/4

3.
Для внесения изменений нажмите программную клавишу 1.

4.
Нажмите клавишу HOLD.

ИЗМЕНЯЕМЫЙ ПЛАН НУМЕРАЦИИ АБОНЕНТОВ (FLASH 36) 

Данная подпрограмма позволяет изменять внутренние номера абонентов в диапазоне значений от 100 до 699.

Параметр:
Задание плана нумерации абонентов.

Диапазон:
           100-699

Исх. значение:
100-139 (GHX-36/46), 100-107 (GHX-308A)

Процедура:
1.  
Нажмите клавишу FLASH и наберите 36.

2.  Для изменения плана нумерации нажмите одну из программных клавиш 1-8 (GHX-36/46) или 1-2  (GHX-308A).


Программная клавиша 1 : выбор портов 01-05 (исх. значение: 100-104)
Программная клавиша
    GHX-46
     GHX-36

 1
  Порт 01-05
    Порт 01-04

 2
  Порт 06-10
    Порт 05-08

 3
  Порт 11-15
    Порт 09-12

 4
  Порт 16-20
    Порт 13-16 (для SLIB8)

 5
  Порт 21-25
    Порт 17-20

 6
  Порт 26-30
    Порт 21-24

 7
  Порт 31-35
    Порт 25-28

 8
  Порт 36-40
    Порт 29-32

    *) Программная клавиша 4 используется в GHX-36 при установке платы SLIB8 в слот № 1. 

3.  
Введите 15 цифр номеров абонентов (GHX-46) или

     
введите 12 цифр номеров абонентов (GHX-36,GHX-308A) . 

4.  
Нажмите клавишу HOLD.

СПОСОБЫ ВЫБОРА ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ ВНУТРИ ГРУППЫ  (FLASH 37) 

При наборе кода доступа к группе внешних линий, система может осуществлять поиск и захват свободной  линии двумя способами. 

Выбор последней линии  

Система предоставляет последнюю по номеру линию из доступных в данной группе.

Выбор линии по кругу

Система предоставляет внешние линии в данной группе последовательно (по кругу) при каждом обращении абонента. 

Параметр:

Определяет способ выбора внешних линий в группе исходящей связи.

Диапазон:
           Последняя/По кругу

Исх. значение:
По кругу

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберете 37, на дисплее аппарата появится сообщение:

 CO CHOICE-CIRCLE YES/NO

    YES

2.
Нажмите программную клавишу 1.


Индикатор горит  :
 Круговой выбор


Индикатор не горит :
 Выбор последней  

3.
Нажмите клавишу HOLD.

ТАЙМЕР АВТОДОЗВОНА (FLASH 38) (GHX-616/36/46)
При включении пользователем функции автодозвона, система автоматически делает попытки повторного набора на внешнюю линию при соединении с занятым или неотвечающим абонентом.  

Параметр:

Определяет временной интервал между повторными попытками автоматического набора номера.

Диапазон:            030-255 с

Исх. значение:     060 с

Процедура:

1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 38.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

  AUTO REDIAL    030-255

    060

3.
Введите 3 цифры с наборного поля.

4.
Нажмите клавишу HOLD.

МНОГОЛИНЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (FLASH 39)

Система позволяет организовать конференцию между двумя внешними и одним внутренним абонентами. Внутренний абонент может выйти из режима конференции не прерывая установленного соединения внешних линий (неконтролируемая конференция). 

Параметр:
Определяет возможность организации многолинейной конференции.

Диапазон:
          Да/Нет

Исх. значение:
Нет
Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 39.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

MULTI LINE CONF   YES/NO

    NO

3.
Для внесения изменений нажмите верхнюю левую программную клавишу.


Индикатор не горит:
Нет


Индикатор горит:    
Да

4.
Нажмите клавишу HOLD.INCLUDE MULTCONF.PGM \* MERGEFORMAT 
2.7   ПРОГРАММИРОВАНИЕ АТРИБУТОВ АБОНЕНТОВ - (I) (FLASH 40)

Если вы находитесь в режиме программирования, пользуйтесь приведенными  ниже описанием и процедурой для задания требуемых значений параметров. Если вы начинаете программирование системы с данного пункта, то необходимо предварительно войти в режим программирования. 

Данная программа позволяет устанавливать атрибуты каждого абонента системы.

Параметр:
СТРАНИЦА A
PAGE (1A)

Оповещение.
Каждому абоненту может быть разрешено или запрещено делать объявления по громкой связи. По умолчанию - разрешено.

DND (2A)

Режим НЕ БЕСПОКОИТЬ

Каждому абоненту может быть разрешено или запрещено устанавливать свой аппарат в режим НЕ БЕСПОКОИТЬ. По умолчанию - разрешено.

SYS SP DIAL (3A)

Доступ к системным ячейкам ускоренного набора
Каждому абоненту может быть разрешено или запрещено использовать системные ячейки ускоренного набора.  По умолчанию - разрешено.

HEADSET (4A)

Гарнитура оператора

Для каждого системного аппарата может быть разрешено или запрещено использование стандартной гарнитуры оператора (промышленных головных телефонов с микрофоном). По умолчанию - запрещено. 

PLA (5A)

Приоритет входящего вызова

Каждому абоненту может быть дана возможность отвечать на входящие вызовы по внешним линиям простым поднятием трубки. По умолчанию - разрешено. 

3 MIN WARN (6A)

3-минутное предупреждение

Каждому абоненту может быть разрешено или запрещено принимать предупреждающие сигналы о занятии им внешней линии более 3 минут. Период повторения сигнала - 3 минуты. По умолчанию - запрещено. 

CALL FWD (7A)

Переадресация вызова

Каждому абоненту может быть разрешена или запрещена переадресация внутренних и внешних вызовов другому абоненту. По умолчанию - разрешено. 

ALARM SIGNAL(8A) (GHX036/46) 

Сигнал тревоги.

Абоненту может быть разрешен прием сигнала тревоги и вызова от переговорного устройства . По умолчанию - запрещено. 

PHONE BOX CALL(8A)(GHX-308A)

Вызов от домофона.

Абоненту может быть разрешен прием вызова от переговорного устройства (домофона). По умолчанию - запрещено.

СТРАНИЦА B
STA ID (1B)

Идентификатор аппарата.

Каждому абоненту должен быть присвоен тип (идентификатор - ID) используемого аппарата..

ID
 Тип аппарата

1
4-,21-, 33-кнопочные системные аппараты (по умолчанию)

2
Переговорное устройство (домофон)

3xxx
Консоль оператора DSS/BLF (xxx=номер аппарата оператора)

(Только для GHX-36/46)

4
Стандартный аппарат с импульсным набором 

5
Стандартный аппарат с тоновым набором

6
8-кнопочный системный аппарат 

COS  (2B)

Класс обслуживания абонента.
Каждому абоненту должен быть задан класс обслуживания (COS) для определения ограничений по исходящей связи. Существует 6 классов обслуживания.

Для задания класса обслуживания введите с наборной панели две цифры - первую для дневного режима, вторую - для ночного. По умолчанию установлен COS 11.

COS
Описание

  1
Без ограничений

  2
В соответствии с таблицей разрешений/запретов A 

  3
В соответствии с таблицей разрешений/запретов B

  4
Запрет на  '0', '1' как первую цифру, не более 7 цифр в номере

  5
Разрешена внутренняя связь и оповещение

  6
Разрешен только прием вызовов и оповещение 

STA SPD NUM (3B)
(Только для GHX-36/46)

Персональные ячейки ускоренного набора.

Каждый абонент по умолчанию располагает возможностью пользоваться 10 персональными ячейками ускоренного набора. Изменение данного параметра может быть произведено в следующих пределах: 

      0 : Ячейки ускоренного набора не доступны 

      1 : 10 ячеек ускоренного набора (00-09)

      2 : 20 ячеек ускоренного набора (00-19)

Разрешение использовать дополнительные ячейки ускоренного набора какому-либо абоненту (2) может быть сделано только за счет другого абонента (0). 

GRP PICK-UP (4B)

Группа перехвата вызова.
Абоненту может назначена любая комбинация из 8 имеющихся групп по перехвату вызовов. Каждый абонент может входить в одну или несколько групп, либо не входить ни в какую группу. 

КОД
ГРУППА

0
Не назначен в группу

1
Группа 1 (По умолчанию)

2
Группа 2

3
Группа 3

4
Группа 4

5
Группа 5

6
Группа 6

7
Группа 7 (Branch)*

8
Группа 8 (Branch)*

*Примечание: группы 7 и 8 являются группами автоматического перехвата вызова, т.е. позволяют осуществить перехват простым снятием трубки.

PAGE ZONE(5B)
(Только для GHX-36/46)

Зона оповещения.
Каждый абонент может находиться в любой зоне для оповещения, во всех зонах  или ни в одной из них. 

0 = ни в одной из зон (не принимает объявления)

 1 = зона 1

 2 = зона 2

12 = зоны 1 и 2 (дисплей индицирует '3')

По умолчанию все абоненты назначены в зону 1.

Внутреннее оповещение на все зоны (Internal All Call) определяется как сумма всех зон. Если абонент не назначен ни в одну внутреннюю зону, он не будет принимать объявления, сделанные на все зоны. 

PRESET FWD(6B)

Предустановленная переадресация вызова
Абонентский порт может быть запрограммирован таким образом, что входящий вызов будет переадресован заранее назначенному абоненту, если в течение установленного в системе времени вызов остается  необслуженным. (FLASH 04). 

По умолчанию не назначается.

CO GRP ACCESS (7B)

Доступ к группам внешних линий
Каждый абонент может иметь доступ к любой комбинации групп внешних линий. Соответствие номеров групп внешних линии и программных клавиш задания доступа к ним приведено ниже:

НОМЕР КЛАВИШИ
ГРУППА ВНЕШНИХ ЛИНИЙ

1
ГРУППА 1

2
ГРУППА 2

3
ГРУППА 3

4
ГРУППА 4

5
ГРУППА 5

6
ГРУППА 6

7
ГРУППА 7

8
ВСЕ ГРУППЫ

9
НИ ОДНА ИЗ ГРУПП

Абонент получает доступ к определенной группе внешних линий путем набора соответствующего кода доступа, и,  приняв ответ станции, приступает к набору номера. На системном аппарате имеется возможность запрограммировать код доступа на одну из функциональных клавиш, при этом выход на данную группу линий будет осуществляться простым нажатием клавиши.

При нажатии клавиши «9» абонент получает доступ к свободной линии в младшей по номеру разрешенной группе. 

По умолчанию всем абонентам разрешен доступ ко всем группам внешних линий

Для задания абоненту доступа к группе внешних линий, нажмите программную клавишу 7 на странице В. На дисплее аппарата появится сообщение:

CO GRP ACCERSS MAP

ENTER CO LINE DATA

Нажимая программные клавиши 1-7, установите разрешенные данному абоненту группы внешних линий 1-7. При нажатии программной клавиши 8 абонент получает доступ ко всем группам, при нажатии клавиши 9 - ни к одной их них. Для ввода информации в системную базу данных нажмите клавишу HOLD.

CO BTN ASGN (8B)

Назначение функциональных клавиш и статуса входящего вызова.
Для присвоения требуемой клавише функции прямого доступа к определенной внешней линии нажмите клавишу 8 на странице В. На дисплее появится сообщение:

CO LINE TO BUTTON PROG 

ENTER BUTTON DATA

Для описания режима каждой клавиши с наборной панели введите 5-значный код и нажмите HOLD.

Формат записи для описания режима клавиши:


BBLLR HOLD


BB =
номер требуемой функциональной клавиши (01-24)


LL =
номер внешней линии, назначаемой для данной функциональной клавиши (01-14 для GHX-46, 01-12 для GHX-36), 00 - для клавиши Loop (клавиша совмещения линий). 


R  =
статус входящего вызова.


0  = 
нет звонка (показания дисплея: '0')


1  =
звонок только днем ('1')


2  =
звонок только ночью ('2')


3  = 
звонок днем и ночью ('3')

По умолчанию номер клавиши равен номеру внешней линии (клавиша 1 - линия 1, клавиша 2 - линия 2, и т.д.). На 33-клавишном аппарате остальным клавишам присваиваются номера внутренних абонентов. Для просмотра ранее сделанных назначений пользуйтесь клавишей "DSP" на странице В. При каждом нажатии этой клавиши на дисплей будет выводиться информация о четырех клавишах (до 24). 

BUTTONS XXX-XXX  BBLLR

BBLLR

Если данная клавиша не ассоциируется с внешней линией, запись должна иметь вид ВВ. Такие клавиши могут использоваться абонентом для присвоения им требуемых функций. Указания по их программированию содержатся в инструкциях на аппараты.

Диапазон и исх. значения:

Стр.
Параметр
Диапазон
Исх. значение


Оповещение
Да/Нет (Вкл./Выкл.)
Да (Вкл.)


Режим НЕ БЕСПОКОИТЬ
Да/Нет (Вкл./Выкл.)
Да (Вкл.)


Доступ к системным ячейкам ускоренного набора
Да/Нет (Вкл./Выкл.)
Да (Вкл.)


Гарнитура оператора
Да/Нет (Вкл./Выкл.)
Нет (Выкл.)

A
Приоритет ответа на входящий вызов
Да/Нет (Вкл./Выкл.)
Да (Вкл.)


3-минутное предупреждение 
Да/Нет (Вкл./Выкл.)
Нет (Выкл.)


Переадресация
Да/Нет (Вкл./Выкл.)
Да (Вкл.)


Прием сигнала тревоги (36/46)

Прием вызова от домофона (308A)
Да/Нет (Вкл./Выкл.)

Да/Нет (Вкл./Выкл.)
Нет (Выкл.)

Нет (Выкл.)


Идентификатор абонента
1-6



Класс обслуживания абонента
XY (X=1-6, День. Y=1-6, Ночь)
11


Персональные ячейки ускоренного набора (36/46)
0-2 (0: нет, 1: 10 ячеек, 2: 20 ячеек)
1 (10 ячеек)


Группа перехвата
0-8
1

B
Зона оповещения (36/46)
0-2
1


Предустановленная переадресация
№ абонента
Не назначено


Доступ к группам внешних линий
№ прогр. клавиши (1-9)
Все


Назначение функц. клавиш
BBLLR
См. описание

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 40.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

STATION ATTRIBUTES

SELECT A STA RANGE

и программная клавиша 12 загорится. Система готова к вводу диапазона номеров абонентов, которые вам необходимо запрограммировать.

3. 
Введите 6-значный код диапазона программируемых станций. (Например, при программировании абонентов с 100 по 105 с одинаковыми атрибутами, введите код 100105. Если требуется запрограммировать только один абонентский порт, его номер должен быть введен дважды, например: 101101).
4.  На дисплее появится сообщение: 

XXX-XXX A PAGE DND SPD

HEAD PLA WARN FWD ALM

5.
При программировании параметров страницы А, программные клавиши имеют следующие значения: 

PAGE



DND



SYS SPD



HEADSET


PREF

LINE

3 MIN

WARNING

CALL

FWD

ALARM(36/46)

PHONEBOX(308A)


PAGE

A

PAGE

B

SELECT

STA #




Клавиши меняют состояние соответствующих параметров (Вкл./Выкл.):

Индикатор не горит : оповещение не разрешено, режим НЕ БЕСПОКОИТЬ не устанавливается, системные номера ускоренного набора использовать не разрешено, подключение наушников не разрешено, предпочтительный ответ на вызов выключен, режим предупреждения через 3 минуты выключен, переадресация вызовов не разрешена, прием сигнала тревоги не разрешен.

Индикатор горит : оповещение разрешено, режим НЕ БЕСПОКОИТЬ разрешен, системные номера ускоренного набора доступны, подключение наушников разрешено, предпочтительный ответ на вызов включен,  режим предупреждения через 3 минуты включен, переадресация вызовов разрешена, прием сигнала тревоги разрешен.

После установки требуемых значений параметров страницы А нажмите клавишу HOLD. На дисплее будут индицироваться новые значения параметров. 

6.
Оставшиеся атрибуты абонентов расположены на странице В. Нажмите клавишу выбора страницы В, на дисплее появится сообщение с текущими значениями параметров: 
XXX-XXX  B ID0 COS11

AAAAAAAA C DDD EEEE


XXX 
= диапазон абонентов


B   
= страница B


ID  
= идентификатор абонента


COS 
= класс обслуживания абонента


A   
= группа перехвата вызовов


C   
= зона оповещения (Только GHX-36/46)


D   
= абонент, назначенный для приема переадресованных вызовов


E   
= доступ в группы внешних линий

7.  При программировании параметров страницы В программные клавиши имеют следующие значения:

STA ID



COS



STA SPD 

NUM(36/46)

PICKUP


PAGE ZONE

(ONLY 36/46)

PRESET

FWD

CO

ACCESS

CO LINE


DSP



PAGE

A

PAGE

B

SELECT

STA


После нажатия всех клавиш кроме клавиши 7, требуется ввод численных значений параметров с наборного поля. После изменения параметра необходимо нажать клавишу HOLD, при этом введенное значение будет индицировано на дисплее. 

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ СИСТЕМЫ (FLAHS 41) (GHX-616/36/46)
Данная подпрограмма позволяет использовать режим переадресации входящего вызова на другую внешнюю линию. 

Параметр:
Определяет, разрешена ли переадресация вызова с внешней линии на другую внешнюю линию.

Диапазон:
          
Да/Нет

Исх. значение:
Нет (Индикатор выключен)

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 41.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

CO TO CO OFF-NET FWD Y/N

   NO

3.
Для внесения изменения нажмите программную клавишу 1.

4.
Нажмите клавишу HOLD.

МОДУЛЬ ПРИЕМА СИГНАЛОВ ТАРИФИКАЦИИ  (FLASH 42) (GHX-616/36/46)
Данная подпрограмма позволяет задать формат данных для печати отчета регистрации вызовов (SMDR). Для расчета стоимости вызова в систему должен быть установлен модуль приема сигналов тарификации (CMU). Использование CMU необходимо подтвердить в данной подпрограмме, в противном случае вместо количества измеренных импульсов тарификации и стоимости вызова будет печататься код счета.

Параметр:
Определяет, используется ли в системе модуль приема сигналов тарификации (CMU).

Диапазон:
          
Да/Нет

Исх. значение:
Нет

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 42.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

CALL METERING YES/NO

   NO

3.  Для внесения изменений нажмите верхнюю левую программную клавишу.


Индикатор не горит :
Формат CMU отключен


Индикатор горит :
          Формат CMU включен

4.
Нажмите клавишу HOLD.

ВЫБОР ТИПА СООБЩЕНИЙ ДИСПЛЕЯ  (FLASH 43) (GHX-616/36/46)
Система позволяет выбрать один из двух наборов стандартных сообщений дисплея.

Параметр:
Определяет тип используемых в системе сообщений дисплея. 

Диапазон:
          
Тип 1/Тип 2

Исх. значение:
Тип 2 

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 43.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

PRE-SEL MSG TYPE1/TYPE2

   1

3.
Для внесения изменений нажмите верхнюю левую программную клавишу.


Индикатор не горит : Тип 2


Индикатор горит :      Тип 1

4.    
Нажмите клавишу HOLD.

ТАЙМЕР ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ОТВЕТА (FLASH 44)

 (GHX-616/36/46)

Если на аппарате абонента установлен режим переадресации при отсутствии ответа, и данный абонент  не отвечает на вызов в течение интервала времени, определяемого данным таймером, вызов будет переадресован назначенному абоненту.  

Параметр:

Определяет интервал времени, по истечении которого вызов будет переадресован назначенному абоненту. 

Диапазон :        000-255 

Исх. значение : 015 с

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 44.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение;

CALL FWD NO ANS 000-255

     015

3.
Наберите на наборном поле 3-значный код.

4.
Нажмите клавишу HOLD.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСАНКЦОНИРОВАННОГО НАБОРА НОМЕРА (FLASH 45)

Система позволяет предотвратить несанкционированный исходящий вызов по DTMF-линиям с аппаратов, использующих тоновый набор. При установке данного параметра в разрешенное состояние система сохраняет набранный номер в буфере и проверяет его на соответствие классу обслуживания абонента. При отсутствии ограничений номер автоматически набирается в линию, при наличии ограничений - линия разъединяется. 

.

Параметр:
Устанавливает режим предотвращения несанкционированный набор номера.

Диапазон:
          
Да/Нет

Исх. значение:
Нет

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 45.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

PREVENT ILLEGAL DIAL Y/N

  NO

3.
Для внесения изменений нажмите верхнюю левую программную клавишу.


Индикатор не горит:
Нет


Индикатор горит:   
Да

4.
Нажмите клавишу HOLD.

ТАЙМЕР ОЖИДАНИЯ НАБОРА НА ВНЕШНЮЮ ЛИНИЮ (FLASH 46)

При захвате внешней линии стандартным аппаратом, система подключает к нему приемник тонального набора для проверки ограничений, соответствующих его классу обслуживания. Данная подпрограмма определяет интервал времени, в течение которого DTMF-приемник ожидает набора цифры номера. По истечении указанного таймера система отключает тоновый приемник от стандартного аппарата. 

1.  
Нажмите клавишу FLASH и наберите 46.

2.  
На дисплее аппарата появится сообщение:

CO DIAL WAIT TMR 000-255

   030

3.  
Введите 3 цифры времени ожидания (000-255)

4.  
Нажмите клавишу HOLD.

НАЗНАЧЕНИЕ КОДА ВЫЗОВА ДЕЖУРНОГО (FLASH 47) (GHX-616/36/46)
Данная подпрограмма позволяет задать код вызова дежурного: "0" или "9".

Параметр:
Определяет, является ли «0» кодом вызова дежурного.

Диапазон:
         
Да/Нет

Исх. значение:
Да

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 47.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

ATTD CALL : 0  CO ACCESS : 9

   YES

3.
Для изменения состояния параметра нажмите верхнюю левую программную клавишу.


Индикатор не горит:
Нет


Индикатор горит:
         
Да

4.
Нажмите клавишу HOLD.

ТАЙМЕР РЕЖИМА РЕГИСТРАЦИИ  SMDR (FLASH 48) (GHX-616/36/46)

Исходящий вызов, продолжительность которого не превышает указанного в данном таймере значения, не регистрируется в отчете SMDR.

Параметр:
Определяет время занятия внешней линии, при превышении которого система производит регистрацию исходящего вызова.

Диапазон:
          
000-255 с

Исх. значение:
000 с

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберете 48.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

SMDR TIMER 000-255

   000

3.
Для изменения значения параметра введите 3 цифры с наборного поля.

4.
Нажмите клавишу HOLD.

ТАЙМЕР ИГНОРИРОВАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО УДЕРЖАНИЯ (FLASH 49) 

(GHX-616/36/46)

Данный таймер запускается при выполнении команды FLASH (кратковременный отбой) на стандартном аппарате, проключенном на внешнюю линию. Если после этого абонент положил трубку, то система реагирует следующим образом:

1)  В случае, если трубка положена после истечения таймера, система устанавливает внешнюю линию в режим исключительного удержания, при этом абоненту поступает сигнал возврата необслуженного вызова.

2)  Если абонент положил трубку до истечения данного таймера, то система игнорирует команду FLASH и не активизирует режим удержания, при этом внешняя линия будет разъединена.

Параметр:
Определяет интервал времени, в течении которого система игнорирует ошибочную команду FLASH, которая предшествовала отбою внутренней линии. Позволяет устранить последствия дребезга контактов телефонного аппарата.

Диапазон:
          
01-99 (100 мс)

Исх. значение:
10 (100 мс)

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 49.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

HOOK SWT DEBOUNCE 01-99

  10

3.
Для изменения значения параметра введите 2 цифры с наборного поля.

4.
Нажмите клавишу HOLD.

2.8  ТАБЛИЦЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСХОДЯЩЕЙ СВЯЗИ (FLASH 50)

Если вы находитесь в режиме программирования, пользуйтесь приведенными  ниже описанием и процедурой для задания требуемых значений параметров. Для программирования, начиная с данного пункта, необходимо предварительно войти в режим программирования. 

Нажмите клавишу FLASH и наберите 07. На дисплее аппарата появится сообщение:

EXCEPTION TABLES

 SELECT A TABLE

При программировании таблиц ограничений программные клавиши имеют следующие значения:

ALLOW

A

DENY

A

ALLOW

B

DENY

B


DSP

















Нажмите требуемую клавишу. На дисплее аппарата появится сообщение аналогичное данному:

  ALLOW TABLE   A

   01        02

На дисплей выводится содержимое первых 2 ячеек таблицы разрешений (ALLOW TABLE) или запретов (DENY TABLE). Введите необходимую вам информацию с наборного поля.


Цифры 0-9        
 = цифры номера


Клавиша DND/FOR = любая цифра (D)


Клавиша HOLD       = ввод информации (E)

Каждая запись может иметь до 10 цифр. Формат записи : BBXXXXXXXX




BB 
= номер ячейки




XX 
= вводимые данные

Нажимайте клавишу HOLD для ввода содержимого каждой ячейки, при этом дисплей покажет измененную информацию. После завершения программирования содержимого одной таблицы нажмите программную клавишу следующей таблицы и повторите приведенную процедуру. 

Для удаления содержимого ячейки наберите ее номер и нажмите клавишу HOLD, при этом дисплей покажет обновленные данные. Для проверки содержимого таблиц пользуйтесь клавишей "DSP". На дисплее будут последовательно отображаться введенные данные, включая символы D (любая цифра) и E (конец записи).

Таблицы разрешений/запретов построены в виде 2 наборов таблиц (А и В), описывающих 2 различных плана ограничения исходящей связи. Каждая таблица может содержать до 16 записей. Каждая запись содержит до 10 символов, включая цифры 0-9, D.

При программировании таблиц разрешений/запретов необходимо учитывать следующие правила:

1.  
Если таблица не содержит записей, ограничения на исходящие вызовы не накладываются.

2.   
При наличии записей только в таблице разрешений, исходящая связь разрешена только по. указанным в ней номерам.

3.   
При наличии записей только в таблице запретов, исходящая связь запрещена только по указанным в ней номерам.

4.  
При наличии записей в обеих таблицах, сначала анализируется содержимое таблицы разрешений, и при обнаружении номера разрешается исходящая связь. Если номер в этой таблице не обнаружен, то анализируется содержимое таблицы запретов, и при обнаружении номера исходящая связь запрещается. Если номер не обнаружен ни в одной таблице, исходящая связь разрешена.
ПРАВИЛА РАЗРЕШЕНИЯ/ЗАПРЕЩЕНИЯ


Наличие записей в таблицах

Условия и результат



Таблица разрешения
Таблица запретов
Разрешение
Запрещение

Правило 1
Нет
Нет
Разрешен
Разрешен

Правило 2 
Да
Нет
Найден - разрешен

Не найден -запрещен


Правило 3 
Нет
Да

Найден - запрещен

Не найден - разрешен

Правило 4 
Да
Да
Найден - разрешен

Не найден - см. запрещение
Найден - запрещен

Не найден - разрешен

УПРАВЛЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ (FLASH 51)  (GHX-616/36/46)
Данная подпрограмма позволяет указать музыкальный источник для использования в  режиме удержания линии.

Параметр:
Существует три типа музыкальных источников: внутренний или внешний музыкальный источник без  релейных контактов, внешний музыкальный источник с релейными контактами, автоинформатор (VAU). Релейные контакты используются для включения/выключения музыкального источника. По умолчанию установлен внутренний или внешний источник без релейных контактов.

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 51.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

EXTERNAL MUSIC CONTROL     

  0    

3.
Для изменения типа музыкального источника наберите 1 цифру (0-2).


0 : Внутренний или внешний музыкальный источник без релейных контактов.


1 : Внешний музыкальный источник с релейными контактами.


2 : Автоинформатор (VAU4) для режима удержания.

4.
Нажмите клавишу HOLD.

2.9    ПРОГРАММИРОВАНИЕ АТРИБУТОВ АБОНЕНТОВ-(II) (FLASH 52)  (GHX-616/36/46)
Если вы находитесь в режиме программирования, пользуйтесь приведенными  ниже описанием и процедурой для задания требуемых значений параметров. Для программирования, начиная с данного пункта, необходимо предварительно войти в режим программирования. 

Для программирования атрибутов абонентов нажмите программную клавишу 52, при этом на дисплее аппарата появится сообщение:

STATION ATTRIBUTES 

SELECT A STA RANGE

Программная клавиша 12 загорится. Введите 6-значный код диапазона абонентов. При необходимости изменения параметров одного абонента введите его номер дважды.(например, 101101).

На дисплее аппарата появится сообщение:

XXX-XXX OVR DOOR ITRF BGM 

OFF-NET

Для программирования параметров используйте указанные ниже клавиши.

OVERRIDE



DOOR OPEN     

     

ITRF

BGM


OFF-NET
















SELECT

STA #


Клавиши 1, 2 при нажатии меняют состояние соответствующих параметров на противоположное.

Индикатор не горит : внедрение запрещено, управление дверным замком запрещено, перевод внутренних вызовов запрещен, фоновая музыка запрещена, передача вызова за пределы системы запрещена.

Индикатор горит: внедрение разрешено, управление дверным замком разрешено, перевод внутренних вызовов разрешен, фоновая музыка разрешена, передача вызова за пределы системы разрешена.

Указанные параметры имеют следующее значение:

OVERRIDE

Привилегия внедрения.
Данный параметр позволяет привилегированным абонентам внедряться в разговор как по внешним, так и по внутренним линиям. (Зарезервировано для будущего использования).

DOOR OPEN

Открытие двери.
При установке данного флага в разрешенное состояние, абонент может на время, задаваемое таймером управления дверным замком, включать реле управления замком путем набора кодов '*#1' (для 1-ой двери) или '*#2' (для 2-ой двери). По умолчанию - не разрешено.

ICM TRANSFER

Передача внутреннего вызова.
При установке данного параметра в разрешенное состояние, абонент может передавать внутренние вызовы другим абонентам мини-АТС. По умолчанию не разрешено. 

BGM

Фоновая музыка.
При установке данного флага в разрешенное состояние, абонент может включать фоновую музыку набором кода '*773'. По умолчанию - не разрешено. 

OFF-NET

Передача вызова за пределы системы.
При установке данного флага в разрешенное состояние, абонент может передавать вызовы внешним абонентам. По умолчанию - не разрешено. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ АТРИБУТОВ АБОНЕНТОВ-(II)  (FLASH 52)

(Только для GHX-308A)
Если вы находитесь в режиме программирования, пользуйтесь приведенными  ниже описанием и процедурой для задания требуемых значений параметров. Для программирования, начиная с данного пункта, необходимо предварительно войти в режим программирования. 

Для изменения значений параметров нажмите клавишу FLASH и наберите 52. При этом на дисплее аппарата появится сообщение:

STATION ATTRIBUTES 

SELECT A STA RANGE

Программная клавиша 12 загорится. Введите 6-значный код диапазона абонентов. При необходимости изменения параметров одного абонента, введите его номер дважды (например, 101101). На дисплее аппарата появится сообщение:

XXX-XXX ENG ICM_TRF DOOR

 

При программировании параметров программные клавиши имеют следующее значение:

DISPLAY



ICM TRANSFER     

DOOR OPEN



















SELECT

STA #


Программные клавиши 1-3 при каждом нажатии изменяют значение соответствующего параметра на противоположное.

Индикатор не горит :  вывод информации на дисплей на корейском языке, перевод внутренних вызовов - не разрешен, управление дверным замком - не разрешено.

Индикатор горит :  вывод информации на дисплей на английском языке, перевод внутренних вызовов - разрешен, управление дверным замком - разрешено.

Указанные параметры имеют следующее значение:

DISPLAY

Данный параметр позволяет установить язык вывода информации на дисплей: английский или корейский.

По умолчанию - английский.

ICM TRANSFER

При установке данного флага в разрешенное состояние, абонент может передавать внутренние вызовы другому внутреннему абоненту. 

По умолчанию - не разрешено. 

DOOR OPEN

При установке данного флага в разрешенное состояние, абонент может на время, задаваемое таймером управления дверным замком, включать реле управления замком путем набора кодов '*#1' (для 1-ой двери) или '*#2' (для 2-ой двери). 

По умолчанию - не разрешено.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  (FLASH 53)

Данная подпрограмма позволяет задать функцию, которая должна быть предоставлена системой, если абонент, снявший трубку, не предпринимает никаких действий. Время, по истечении которого должна быть предоставлена запрограммированная функция, задается таймером горячей линии.  

Функция, предоставляемая в режиме горячей линии, может быть одной из следующих:

1)
Выполнить функцию, присвоенную одной из функциональных клавиш (аналогично нажатию клавиши).

2)
Предоставить внешнюю линию.

3)
Предоставить внешнюю линии из данной группы.

4)
Вызвать внутреннего абонента.

5)
Набрать номер из ячейки ускоренного набора.

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 53.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

 HOT LINE

 SELECT A STA RANGE

3.
Наберите 6 цифр для указания необходимого вам абонента. Например, для программирования функции горячая линия абоненту с номером 105, наберите 105105. На дисплее аппарата появится сообщение:

 105-105 SELECT FEATURE

 FLX COL GRP STA SPD NONE

4.
При программировании данного параметра программные клавиши имеют следующие значения:

FLEXIBLE BTN

CO LINE



CO GROUP

STATION


SPD DIAL BIN

CANCEL















1)
Для задания выполнения в режиме горячей линии функции, присвоенной одной из клавиш, нажмите программную клавишу 1.


На дисплее аппарата появится сообщение:

 105-105 SELECT FEATURE

 FLEX BTN:


Наберите 2-значный номер клавиши, которой присвоена требуемая функция (01-24), и нажмите клавишу HOLD для запоминания вводимой информации.


Данная функция не может быть предоставлена стандартному аппарату.

2)
Для предоставления внешней линии в режиме горячей линии нажмите  программную клавишу 2.


На дисплее появится сообщение:

 105-105 SELECT FEATURE

 CO LINE:


Наберите 2 цифры, соответствующие номеру внешней линии, (01-14 для GHX-46, 01-12 для GHX-36) и нажмите клавишу HOLD для сохранения вводимой информации. 

3)
Для предоставления внешней линии из заданной группы в режиме горячей линии нажмите программную клавишу 3.


На дисплее аппарата появится сообщение:

 105-105 SELECT FEATURE

 CO GROUP


Наберите 1 цифру номера требуемой группы внешних линий (1-7) и нажмите клавишу HOLD для сохранения вводимой информации.

4)
Для вызова другого внутреннего абонента в режиме горячей линии нажмите программную клавишу 4.


На дисплее аппарата появится сообщение;

 105-105 SELECT FEATURE

 STA NO:


Наберите 3-значный номер внутреннего абонента (100-699) и нажмите клавишу HOLD для сохранения вводимой информации.

5)
Для набора номера из ячейки ускоренного набора в режиме горячей линии нажмите программную клавишу 5.


На дисплее аппарата появится сообщение;

 105-105 SELECT FEATURE

 SPD NO:


Наберите 2-значный номер ячейки ускоренного набора (00-99) и нажмите клавишу HOLD для запоминания вводимой информации.
6)
При необходимости удаления функции, запрограммированной для режима горячей линии, нажмите программную клавишу  6 а затем клавишу HOLD.

ТАЙМЕР ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ (FLASH 54)
Система предоставляет возможность привилегированным абонентам управлять электрическим дверным замком (электроприводом открытия двери). Данный таймер определяет промежуток времени, в течении которого контакты программно-управляемого реле будут замкнуты для включения дверного электропривода. 

Параметр:
Определяет продолжительность замкнутого состояния контактов реле при включении электропривода открытия двери.

Диапазон:

05 - 99 ( x 100 мс)

Исх. значение:
20

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 54.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

DOOR  OPEN  TIMER  05-99
    20

3.
Наберите 2 цифры на наборном поле.

4.
Нажмите клавишу HOLD.

ВЫБОР РЕЖИМА АВТОИНФОРМАТОРА (VAU) (FLASH 55) (GHX-616/36/46)
Система позволяет разделить общее время записи сообщений автоинформатора (120 секунд) на отдельные сегменты по 10,20,30,40,60 или 120 с.

Параметр:
Предусмотрено 6 режимов:

РЕЖИМ
ВРЕМЯ НА СЕГМЕНТ 
ЧИСЛО СЕГМЕНТОВ

1
 10 с
12

2
 20 с
6

3
 30 с
4

4
 40 с
3

5
 60 с
2

6
120 с
1

По умолчанию установлен режим 3. (30 с, 4 сегмента).

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 55.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

VAU MODE 1-6 :

10s  20s  30s  40s  60s  120s

3.
Для внесения изменений наберите одну цифру (1-6).

4.
Нажмите клавишу HOLD.

ТАЙМЕР ЗАДЕРЖКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ (FLASH 56) 
Система производит подключение абонента к внешней линии по истечении интервала времени, заданного данным таймером, что позволяет избежать ошибочного набора, возникающего в связи с низким быстродействием местной АТС или коммутатора.

Параметр:
Определяет интервал времени до соединения абонента с внешней линией.

Диапазон :
          
00-99 (x100) мс

Исх. Значение :
05

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 56.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

 CO DIAL DELAY TMR 00-99

    05

3.
Введите 2-значный код с наборного поля.

4.
Нажмите клавишу HOLD.

ТАЙМЕР РЕЖИМА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  (FLASH 57)

Данная программа позволяет установить интервал времени, по истечении которого абоненту предоставляется функция, заданная в подпрограмме 53. Таймер запускается после снятия трубки, а после окончания его работы абонент получает доступ к функции, заданной для обслуживания данного абонента в режиме горячей линии. 

Диапазон:
          0-9 с

Исх. значение:
0

1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 57.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

 HOT LINE TIMER  0-9

    0

3.
Введите 1 цифру с наборного поля.

4.
Нажмите клавишу HOLD.

УПРАВЛЕНИЕ СЕГМЕНТАМИ АВТОИНФОРМАТОРА (VAU) (FLASH 58)
 (GHX-616/36/46)

Сегменты автоинформатора могут выделяться для режимов DISA, Будильника и Равномерного распределения вызова (UCD). Система обеспечивает 9 типов сообщений, причем 5 из них зарезервированы для режима DISA и 2 для UCD.

 Диапазон :        
Каждому сегменту может быть присвоен один из 9 типов сообщений. 

Исх. значение : 
По умолчанию система резервирует 4 сегмента  для режима DISA.
Сообщение сегмента 1 используется для ответа в дневном режиме (DISA DAY)

Сообщение сегмента 2 используется для состояния абонент занят (DISA BUSY)

Сообщение сегмента 3 используется для состояния ошибка (DISA ERROR) 

Сообщение сегмента 4 используется для состояния абонент не отвечает (DISA NO ANSWER)

Процедура:

1.  
Нажмите клавишу FLASH и наберите 58.

2.  
На дисплее аппарата появится сообщение:

VAU SEGMENT PROGRAM

SELECT FLX BTN 1-12

3.  
Для выбора сегмента, требующего изменения типа сообщения нажмите одну из программных клавиш 1-12. Например, если вы нажали клавишу 1 для выбора сегмента 1, на дисплее аппарата появится информация об установке сегмента 1:
01 SEG : 1 DISA DAY

1DAY 2NIG 3BUSY 4ERR 5NO

4.  
Введите 1 цифру (1-9) для задания сообщения, используемого данным сегментом. 

Типы сообщений
1 : голосовое сообщение для ответа в дневном режиме по линиям DISA.

2 : голосовое сообщение для ответа в ночном режиме по линиям DISA.

3 : голосовое сообщение в случае занятости абонента или линии DISA.

4 : голосовое сообщение в случае неверного набора номера по линиям DISA.

5 : голосовое сообщение в случае истечения времени, отведенного на набор, по линиям DISA.

6 : голосовое сообщение для режима удержания (MOH).

7 : голосовое сообщение для режима будильника.

8 : голосовое сообщение об отсутствии свободных абонентов в группе равномерного распределения вызовов

     (UCD).

9 : голосовое сообщение об отказе в обслуживании ввиду отсутствия свободных абонентов в группе равномерного распределения вызовов (UCD). По окончании данного объявления система разъединит линию.

5.  Нажмите клавишу HOLD. 

УПРАВЛЕНИЕ КАНАЛАМИ АВТОИНФОРМАТОРА (VAU)  (FLASH 59)

 (GHX-616/36/46)

Четыре канала воспроизведения автоинформатора могут быть выделены для режимов удержания (MOH) или DISA (линия прямого доступа). 

Диапазон:
          
программные клавиши 1-4 (каналы  1-4)

Исх. значение:
каналы 1-4 установлены для использования в режиме DISA

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 59.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

 SELECT VAU CHANNEL

 1-4BTN OR 01-04 DIAL  

3.
Нажмите одну из программных клавиш 1-4 для выбора канала.
4.
При нажатии программной клавиши 1 для выбора канала 1 на табло аппарата появится информация об установках канала 1. 

 01 CHANNEL : 2(DISA)

 1:MOH 2:DISA 3:UCD

Введите 1 цифру (1 или 2)  для указания назначения использования канала.

1 : канал используется в режиме удержания (MOH)

2 : канал используется в режиме DISA

3 : канал используется для групп равномерного распределения вызовов (UCD)

5.
Нажмите клавишу HOLD.

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ  (FLASH 60-65)

В системе предусмотрена исходная установка параметров (установка по умолчанию). Эти параметры загружаются в память при инициализации. Система должна быть обязательно проинициализирована при первом включении или нарушении целостности базы данных. 

Для инициализации системы по умолчанию повторите приведенную ниже процедуру для каждого раздела базы данных.

1.
Войдите в режим программирования.

2.
Нажмите клавишу FLASH.

3.
Наберите 2 цифры кода раздела базы данных. 

INITIALIZE SYS PARAM

 PRESS HOLD

4.
Нажмите клавишу HOLD.


Коды разделов базы данных. 


60:
Системные параметры


61:
Параметры внешних линий


62:
Параметры абонентов


63:
Таблицы ограничений


64:
Системные ячейки ускоренного набора


65:
Вся база данных 

ТАЙМЕР ОТСУТСТВИЯ ОТВЕТА ДЛЯ РЕЖИМА DISA (FLASH 66) (GHX-616/36/46)
Данный таймер задает время, в течение которого система осуществляет посылку вызова абоненту, вызываемого  по линии прямого доступа (DISA). При отсутствии ответа абонента по истечении данного интервала времени система производит обслуживание вызова по линии DISA в соответствии с установленными в программе 79 значениями параметров.

Параметр:
Определяет время, в течении которого система ожидает ответа абонента, вызываемого по линии прямого доступа.

Диапазон:
          
000-255 с

Исх. значение:
060 с

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 66.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

DISA NO ANS 000-255

  060

3.
Введите 3 цифры, соответствующие величине временного интервала.

4.
Нажмите клавишу HOLD.

КОД ДОСТУПА К ЛИНИИ DISA (FLASH 67) (GHX-616/36/46)
Если в системе предусмотрен код доступа к линиям  DISA (линиям прямого доступа к абоненту), внешний абонент не сможет получить доступ к ресурсам системы без набора этого кода. 

Параметр:
Определяет код доступа к линии DISA.

Диапазон:
          
3 цифры

Исх. значение:
Нет 

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 67.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

DISA ACCESS CODE

  000

3.
Введите 3 цифры кода доступа.

4.
Нажмите клавишу HOLD.

ГОЛОСОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕЖИМА DISA (FLASH 68) (GHX-616/36/46)
Если данный параметр установлен в разрешенное состояние, то в процессе обслуживания входящих вызовов по линиям DISA система обеспечивает воспроизведение голосовых сообщений, записанных в авто информаторе, 

Параметр:
Определяет, используется ли авто информатор в режиме DISA.

Диапазон:
        
Да/Нет

Исх. значение:
Нет

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 68.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

DISA VOICE GUIDE  YES/NO

     NO

3.
Для изменения состояния параметра нажмите верхнюю левую программную клавишу.


Индикатор не горит  = использование автоинформатора в режиме DISA запрещено.


Индикатор горит = использование автоинформатора в режиме DISA разрешено.     

4.
Нажмите клавишу HOLD.

ДОСТУП К ВНЕШНИМ ЛИНИЯМ В РЕЖИМЕ DISA (FLASH 69) (GHX-616/36/46)
При установке данного параметра в разрешенное состояние, система обеспечивает внешнего абонента, использующего линии DISA, возможностью доступа к линиям исходящей связи. 

Параметр:
Определяет возможность использования внешних линий в режиме DISA. 

Диапазон:
         
Да/Нет

Исх. значение:
Нет

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 69.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

CO ACCESS OF DISA  YES/NO

     NO

3.
Для изменения состояния параметра нажмите верхнюю левую программную клавишу.


Индикатор не горит = доступ в внешним линиям в режиме DISA запрещен.


Индикатор горит = доступ к внешним линиям в режиме DISA разрешен.     

4.
Нажмите клавишу HOLD.

НАЗНАЧЕНИЕ ПОРТОВ ДЛЯ ПРИЕМА ФАКСИМИЛЬНЫХ СООБЩЕНИЙ (FLASH 76) (Только для GHX-308A)
Данная подпрограмма позволяет задать внешнюю линию и внутреннего абонента для приема факсимильных сообщений. Вызовы, поступающие по данной внешней линии проверяются на наличие факс-сигнала. Если сигнал обнаружен, система переводит вызов на порт, указанный как порт подключения факсимильного аппарата.

Параметр:
Задает внешнюю линию для выделения факс-сигнала и внутренний порт для подключения факсимильного аппарата.

Диапазон:

внешние линии : 01-03,  внутренние порты : 101-107

Исх. значение:
Не назначены.

Процедура:
1. 
Нажмите клавишу FLASH и наберите 76.

2. 
На дисплее аппарата появится сообщение:

 FAX CO, STA ASSGN

  CO:##  STA:###

3.  Для задания номера внешней линии нажмите программную клавишу 1.

    
Введите 2-значный номер внешней линии (01-03) и нажмите клавишу HOLD. 


Для удаления данной информации необходимо ввести код (# #).

4.   
Для задания номера абонентского порта нажмите программную клавишу 2.

 
Введите 3-значный номер абонента (101-107) и нажмите клавишу HOLD. 

 
Для удаления данной информации введите код (# # #).

ТАЙМЕР ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ФАКСИМИЛЬНЫХ СИГНАЛОВ (FLASH 77)

 (Для GHX-308A)

Система проверяет входящие вызовы на наличие факс-сигнала с целью перевода факсимильных сообщений на факсимильный аппарат. Данная подпрограмма позволяет задать временной интервал, в течение которого устанавливается наличие факс-сигнала. В случае обнаружения этого сигнала в указанное время, вызов переводится на факсимильный аппарат. Если сигнал в течение установленного временного интервала не обнаружен, вызов поступает тому абоненту, который назначен для приема вызовов от данной внешней линии.

Диапазон:

05-30 с

Исх. значение:
05 с

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 77.

2. На дисплее аппарата появится сообщение:
FAX TONE DTCT TMR 05-30

  05

3. 
Введите 2-значный код интервала времени и нажмите клавишу HOLD. 
ТАЙМЕР ВЫЗОВА ЛИНИИ ФАКСИМИЛЬНОГО АППАРАТА (FLASH 78) 

(Для GHX-308A)

Вызовы, поступающие по линии, назначенной для приема факсимильных сообщений, передаются либо на факсимильный аппарат, либо абоненту, назначенному для приема входящих вызовов. Если данный вызов остается без ответа, то по истечении времени, определяемого данным таймером, система разъединит линию.

Диапазон:

1-3 мин.

Исх. значение:
1 мин.

Процедура:
1.   
Нажмите клавишу FLASH и наберите 78.

2.   
На дисплее аппарата появится сообщение:

FAX CO CALL TMR 1-3

  1

3.   
Введите требуемое время и нажмите HOLD. 

ТАЙМЕР ПАУЗЫ МЕЖДУ ПОСЫЛКАМИ ВЫЗОВА (FLASH 79)  (Для GHX-308A)

Данная подпрограмма определяет длительность паузы между посылками вызова на стандартный  однолинейный аппарат (SLT).

  Диапазон :         
3-4 с

  Исх. значение :  
4 с

Процедура :

1.   
Нажмите клавишу FLASH и наберите 79.

2.   
На дисплее аппарата появится сообщение:

SLT RING OFF TIME

  4

3.  
Для изменения данного параметра нажмите верхнюю левую клавишу и клавишу HOLD.

2.10   ПЕЧАТЬ БАЗЫ ДАННЫХ (GHX-616/36/46)

Для того, чтобы распечатать базу данных, необходим присоединить принтер к порту RS-232C системы.

Печать базы данных осуществляется с помощью следующих кодов:


FLASH 70 : Печать всей базы данных


FLASH 71 : Печать системных атрибутов


FLASH 72 : Печать атрибутов внешних линий


FLASH 73 : Печать атрибутов абонентов


FLASH 74 : Печать таблиц ограничений


FLASH 75 : Печать системных ячеек ускоренного набора

ПЕЧАТЬ ВСЕЙ БАЗЫ ДАННЫХ (FLASH 70) (GHX-616/36/46)
1.
Нажать клавишу FLASH и набрать 70.


На дисплее аппарата появится сообщение:

PRINT SYSTEM DATA

PRESS HOLD

2.
Нажмите клавишу HOLD. На дисплее вы увидите:

PRINTING SYSTEM DATA



ПЕЧАТЬ СИСТЕМНЫХ АТРИБУТОВ (FLASH 71) (GHX-616/36/46)
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите  71. На дисплее вы увидите:

PRINT SYS PARAM

PRESS HOLD

2.
Нажмите клавишу HOLD.

PRINTING SYS PARAM



ПЕЧАТЬ АТРИБУТОВ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ (FLASH 72) (GHX-616/36/46)
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 72.

PRINT CO LINES

ENTER RANGE PRESS HOLD

2.
Программная клавиша 12 будет гореть.

3.
Введите диапазон номеров внешних линий (например, для распечатки атрибутов первой линии, введите  код 0101; для распечатки атрибутов первых пяти линий, введите код 0105).

4.
Нажмите клавишу HOLD, на дисплее вы увидите:

PRINTING CO LINES



ПЕЧАТЬ АТРИБУТОВ АБОНЕНТОВ (FLASH 73) (GHX-616/36/46)
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 73.

PRINT STATIONS

ENTER RANGE PRESS HOLD

2.
Программная клавиша 12 будет гореть.

3.
Введите диапазон номеров абонентов (например, для печати атрибутов абонента 100, введите код 100100: для печати атрибутов абонентов с 100 по 110, введите код 100110).

4.
Нажмите клавишу HOLD. На дисплее вы увидите:
PRINTING STATIONS



ТАБЛИЦЫ ОГРАНИЧЕНИЙ (FLASH 74) (GHX-616/36/46)
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 74.

PRINT EX TABLES

ENTER BUTTON & BIN NO

2.
Нажмите программную клавишу, соответствующую требуемой таблице.

3.
Наберите номер ячейки 

4.
Нажмите клавишу HOLD.

 ALLOW

 A

DENY

A

ALLOW

B

DENY

B




















5.
На дисплее аппарата появится сообщение:

PRINTING EX TABLES



ПЕЧАТЬ СИСТЕМНЫХ ЯЧЕЕК УСКОРЕННОГО НАБОРА (FLASH 75)

 (GHX-616/36/46)

1.
Нажмите клавишу  FLASH и наберите  75.

 PRINT SYSTEM SPEED NO

 PRESS HOLD

2.
Программная клавиша 12 будет гореть.

3.
Введите требуемый диапазон (для ячейки 20, введите код 2020; для ячеек 25-40, введите код 2540)

4.
Нажмите клавишу HOLD.

5.
На дисплее аппарата появится сообщение:

PRINTING SYS SPEED NO



АЛГОРИТМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫЗОВОВ ВНУТРИ ГРУППЫ ПОИСКА (UCD)
 (FLASH 76) (GHX-616/36/46)
Если для обслуживания входящих вызовов назначена группа поиска (UCD - группа), то система позволяет выбрать алгоритм поиска свободного абонента в группе.

Конечный поиск (первый из списка)

При каждом входящем вызове система осуществляет последовательный поиск свободного абонента начиная с первого номера, указанного в списке группы.

Круговой поиск

Каждый новый входящий вызов направляется следующему по списку абоненту группы (по кругу).  

Параметр:
Диапазон:
          
Да/Нет (Конечный / Круговой)

Исх. значение :
Круговой поиск

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите  76.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

UCD MEMBER FIRST CHOICE

  NO

3.
Нажмите клавишу 1.


Индикатор горит : конечный поиск


Индикатор не горит : круговой поиск

4.
Нажмите клавишу HOLD.

ВЫЗОВ ГРУППЫ ПОИСКА В РЕЖИМЕ DISA (FLASH 77) (GHX-616/36/46)
Данная подпрограмма позволяет задать способ вызова группы поиска в режиме DISA. При установке первого параметра в разрешенное состояние, вызов группы поиска определяется только цифрами дополнительного набора (пилотным номером). При установке в разрешенное состояние второго параметра, первая введенная цифра может быть использована для вызова группы поиска, если в течение заданного интервала времени не производится набор следующей цифры. Если же в течение указанного промежутка времени производится набор трех цифр, вызов поступает абоненту с соответствующим номером. При установке последнего параметра в разрешенное состояние, вызов направляется в группу поиска, если вызываемый абонент занят.

Параметр:
Диапазон:
          
Да/Нет

Исх. значение:
Нет

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 77.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:
ONLY/CNV/BUSY HUNT 

 NO  NO  NO

3.
Нажмите требуемую клавишу (1-3).


Индикатор горит :       Да


Индикатор не горит :  Нет

4.
Нажмите клавишу HOLD.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИНИИ DISA В НОЧНОМ РЕЖИМЕ (FLASH 78) (GHX-616/36/46)
Данная программа позволяет установить процесса обслуживания линии DISA в ночном режиме.

Параметр:
Процесс :


-  Аналогично дневному режиму.


-  Посылка тона ошибки и разрыв линии.


-  Передача назначенному абоненту.

Исх. значение:
Аналогично дневному режиму. 

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и набрать 78.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

DISA NIGHT ACT : DIAL

1DIAL-NUM 2TONE 3PRE-SEL

3.
Для изменения типа процесса обслуживания линии DISA в ночном режиме наберите одноразрядный код (1-3).


1 : Аналогично дневному режиму.


2 : Посылка сообщения для ночного режима DISA и тона ошибки, а затем разъединение линии. 


3 : Посылка сообщения для ночного режима DISA и перевод вызова назначенному абоненту.


     Необходимо ввести дополнительно 3-значный номер абонента. 

4.
Нажмите клавишу HOLD.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВА ПО ЛИНИИ DISA (FLASH 79) (GHX-616/36/46)
Вызовы по линии DISA обслуживаются  различным образом в зависимости от состояния системы. Данная программа позволяет задать процесс обслуживания вызова для каждого из указанных состояний. 

Параметр:
Состояние:


1.  Вызов занятого абонента или внешней линии 


2.  Неправильный набор номера


3.  Нет ответа вызываемого абонента


4.  Отсутствие набора номера (время ожидания набора истекло)

   
5.  Прием тона ошибки от внешней линии  (детектором контрольно-вызывных сигналов) 

Процесс:
1.
Посылка тона ошибки на линию DISA и разъединение.

2.
Перевод на дежурного.

3.
Повтор попытки.

Исх. значение:


Вызов занятого абонента или внешней линии.
- Повтор попытки


Неправильный набор номера
                      
- Повтор попытки


Нет ответа                                                                - Перевод на дежурного


Время ожидания набора истекло                           - Перевод на дежурного


Прием тона ошибки от внешней линии
           
- Перевод на дежурного

Процедура:

1. 
Нажмите клавишу FLASH и наберите 79.

2. 
На дисплее аппарата появится сообщение:

DISA BUSY/NO/ERROR DEST

PRESS FLX KEY 1-5

3.
Для выбора состояния вызова по линии DISA, используйте одну из программных клавиш 1-5.


Программная клавиша 1 - Вызов занятого абонента или внешней линии


Программная клавиша 2 - Неправильный набор номера


Программная клавиша 3 - Нет ответа


Программная клавиша 4 - Время ожидания набора истекло


Программная клавиша 5 - Прием тона ошибки от внешней линии

При нажатии программной клавиши 1, на дисплее аппарата появится сообщение:

DISA BUSY  :  RETRY

1:TONE  2:ATTD  3:RETRY

4.
Для выбора процесса обслуживания вызова по линии DISA, наберите 1-3.


1. Посылка тона ошибки на линию DISA и разъединение.

        
2. Перевод на дежурного.

        
3. Повтор попытки.

5. 
Нажмите клавишу HOLD.

ПАРАМЕТРЫ ЗУММЕРНОГО СИГНАЛА ОТБОЯ (для VAU) (FLASH 83) 

(Только для GHX-616)

Если при входящем вызове по линии DISA вызывающий абонент разъединяет линию во время воспроизведения сообщения автоинформатора, то система позволяет с помощью расположенного на плате VAU детектора (CPT) определить зуммерный сигнал отбоя, поступающий от ГАТС. В данной программе устанавливаются параметры детектируемого сигнала.

Параметр:
Определяет параметры настройки платы автоинформатора VAU для детектирования зуммерного сигнала отбоя линии.

Диапазон:
          
000-255 (х 50 мс)

Исх. значение:
Импульс (ON) - 010 (х 50 мс),  Пауза (OFF)  -  010 (х 50 мс).

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 83.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

VAU TONE CADENCE (50 MS)
 ON:010     OFF:010

3.  Для изменения длительности импульса (ON) нажмите программную клавишу 1 и введите 3 цифры с   наборного поля.

Для изменения длительности импульса (OFF) нажмите программную клавишу 2 и введите 3 цифры с наборного поля.

4.  Нажмите клавишу HOLD.
ТАЙМЕР ДЕТЕКТОРА ЗУММЕРНОГО СИГНАЛА ОТБОЯ (для VAU) (FLASH 84) 

(Только для GHX-616)

Если интервал времени, в течении которого по линии DISA поступает зуммерный сигнал отбоя (См. программу FLASH 83), превышает указанное в данном таймере значение, то система разъединяет линию. 
Параметр:
Данный таймер задает интервал времени, необходимый для определения зуммерного сигнала отбоя линии DISA.

Диапазон:
          
3 - 9 с

Исх. значение:
5 с.

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 84.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

VAU TONE TIME 3-9
        5 

3.  
Для изменения значения таймера введите одну цифру с наборного поля.
4.
Нажмите клавишу HOLD.

ПОВТОР СООБЩЕНИЯ РЕЖИМА DISA (FLASH 85) (Только для GHX-616)
Система позволяет воспроизводить сообщение (приветствие) авто информатора для режима DISA однократно или дважды.
Параметр:
Данный параметр разрешает/запрещает повторное воспроизведение сообщения автоинформатора (VAU) для режима DISA. 

Диапазон:
          
Да/Нет (Повтор/Однократно)

Исх. значение:
Нет (Однократно)

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 85.

2.
На дисплее аппарата появится сообщение:

DISA MESSAGE REPLAY

 NO 

3.  Для изменения параметра нажмите программную клавишу 1.
4.
Нажмите клавишу HOLD.

НАЗНАЧЕНИЕ ПОРТОВ ДЛЯ ПРИЕМА ФАКСИМИЛЬНЫХ СООБЩЕНИЙ (FLASH 86)  (Только для GHX-616)
Данная подпрограмма позволяет задать внешнюю линию и внутреннего абонента для приема факсимильных сообщений. Вызовы, поступающие по данной внешней линии проверяются на наличие факс-сигнала. Если сигнал обнаружен, система переводит вызов на порт, указанный как порт подключения факсимильного аппарата.

Параметр:
Задает внешнюю линию для выделения факс-сигнала и внутренний порт для подключения факсимильного аппарата.

Диапазон:

внешние линии : 01-06,  внутренние порты : 101-115 (только SLT порт)

Исх. значение:
Не назначены.

Процедура:
1. 
Нажмите клавишу FLASH и наберите 86.

2. 
На дисплее аппарата появится сообщение:

 FAX CO, STA ASSGN

  CO:##  STA:###

3.  Для задания номера внешней линии нажмите программную клавишу 1.

  
Введите 2-значный номер внешней линии (01-06) и нажмите клавишу HOLD. 


Для удаления данной информации необходимо ввести код (# #).

4. 
Для задания номера абонентского порта нажмите программную клавишу 2.

 

Введите 3-значный номер абонента и нажмите клавишу HOLD. 

 

Для удаления данной информации введите код (# # #).

ТАЙМЕР ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ФАКСИМИЛЬНЫХ СИГНАЛОВ (FLASH 87)

 (Только для GHX-616)

Система проверяет входящие вызовы на наличие факс-сигнала с целью перевода факсимильных сообщений на факсимильный аппарат. Данная подпрограмма позволяет задать временной интервал, в течение которого устанавливается наличие факс-сигнала. В случае обнаружения этого сигнала в указанное время, вызов переводится на факсимильный аппарат. Если сигнал в течение установленного временного интервала не обнаружен, вызов поступает тому абоненту, который назначен для приема вызовов от данной внешней линии.

Диапазон:

05-30 с

Исх. значение:
05 с

Процедура:
1.
Нажмите клавишу FLASH и наберите 87.

2. 
На дисплее аппарата появится сообщение:

FAX TONE DTCT TMR 05-30

  05

3. 
Введите 2-значный код интервала времени и нажмите клавишу HOLD. 

ТАЙМЕР ВЫЗОВА ЛИНИИ ФАКСИМИЛЬНОГО АППАРАТА (FLASH 88) 

(Только для GHX-616)

Вызовы, поступающие по линии, назначенной для приема факсимильных сообщений, передаются либо на факсимильный аппарат, либо абоненту, назначенному для приема входящих вызовов. Если данный вызов остается без ответа, то по истечении времени, определяемого данным таймером, система разъединит линию.

Диапазон:

1-3 мин.

Исх. значение:
1 мин.

Процедура:
1.   
Нажмите клавишу FLASH и наберите 88.

2.   
На дисплее аппарата появится сообщение:

FAX CO CALL TMR 1-3

  1

3.   
Введите требуемое время и нажмите HOLD. 

ТАЙМЕР ПАУЗЫ МЕЖДУ ПОСЫЛКАМИ ВЫЗОВА (FLASH 89)

(Только для GHX-308A)

Данная подпрограмма определяет длительность паузы между посылками вызова на стандартный  однолинейный аппарат (SLT).

  Диапазон :         
3-4 с

  Исх. значение :  
4 с

Процедура :

1.   
Нажмите клавишу FLASH и наберите 89.

2.   
На дисплее аппарата появится сообщение:

SLT RING OFF TIME

  4

3.   
Для изменения данного параметра нажмите верхнюю левую клавишу и клавишу HOLD.

ФОРМАТ ПЕЧАТИ БАЗЫ ДАННЫХ 

СИСТЕМНЫЕ АТРИБУТЫ

.....................

SHR   ENR   XFR   PFT   PT   CPT

060       180    045    10     2    180

CFT   MWT  CDT   HPR   PRI   ICM

10         000     3        SYS  YES   20

MON  HFT   ART    ADT  DDT        

NO        05     030      060   00         

ATTENDANT STATIONS

100

LOUD BELL ASSIGNMENTS

###  ###                   (для GHX-46)

###                        (для GHX-36)

PBX DIALING CODES

##  ##  ##  ##  ##

EXECUTIVE/SECRETARY PAIRINGS

 1 = ###  ###

 2 = ###  ###

 3 = ###  ###

 4 = ###  ###

HUNT GROUPS

HG0 710  100 101 102 103

  ... ... ... ...

HG1 711  104 105 106 107

  ... ... ... ...

HG2 712  108 109 110 111

  ... ... ... ...

HG3 713  112 113 114 115

  ... ... ... ...

.......

HG7 717  128 129 130 131

SMDR TYPE  PRNT  BAUD  PIC 

YES      ALL   80         1200   YES  

ALARM   SIGNAL   DETECT    

NO             ONCE    CLOSED              

АТРИБУТЫ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ

CO 01  SIGNAL  TYPE UNA

        DIMF    CO  YES

TRO SUPV FLTM  GRP  GF

NO       0       10         1     NO

DIAL PULSE

RATIO    SPEED

6633        10PPS

CO 02  SIGNAL  TYPE  UNA

         DIMF    CO   YES

TRO SUPV FLTM  GRP  GF

NO   0          10         1       NO

DIAL PULSE

RATIO     SPEED

6633         10PPS

Аналогично для остальных внешних линий.

АТРИБУТЫ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ

STA 100  PAGE DND SPD HDT PLA

        YES  YES  NO  YES

WARN    FWD  ALM SID  COS SP 

NO       YES  NO   1    11  0 

PICKUP 1         PAGE 1

PREFWD ### CO ACCESS 1234567

BUTTONS

0101B 0202B 0303B 0404B

0505B 0606B 0707B 0808B

13     14    15     16

17     18    19     20

21     22    23     24

STA 101  PAGE  DND  SPD  HDT  PLA

        YES   YES   YES  NO   YES

WARN    FWD  ALM   SID   COS  SP 

NO           YES   NO       1        11    0

PICKUP 1         PAGE 1

PREFWD ### CO ACCESS 1234567

BUTTONS

0101B 0202B 0303B 0404B

0505B 0606B 0707B 0808B

13     14    15     16

17     18    19     20

21     22    23     24

Аналогично для остальных абонентов.

ТАБЛИЦЫ ОГРАНИЧЕНИЙ
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